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устройства всех А-ов заключается в том, что нажатием кнопки или вытягиванием рычага механизм освобождается от так или иначе устроенной задержки, приходит в действие и выполняет определенную для него работу. — Изобретение А. относится к глубокой древности (летающий деревянный голубь Архита Тарентского); от средних веков сохранились рассказы о летающих железной мухе и орле Региомонтануса, о говорящей бронзовой голове, сработанной Роджером Бэконом (1214—98) и т. п. Достоверными представляются сведения об А. механика Вокансона  — утке, воспроизводившей движения и голос живой утки (1738), о его же А-х, играющих на флейте (1738) и на флажолете (1741), о пишущем A-те Ф. Кнаусса, демонстрированном в Вене, об A-те Маскелина и т. д.

В современной технике A-ты применяются на практике чаще всего в виде А. продавцов (впервые изготовлены в Лондоне П. Квихиттом).

Все существующие в паст, время A-ты по конструкции могут быть приведены к двум типам: 1) рычажный А., 2) самодействующий. В A-те первого типа живая сила человека применяется не только для вкладывания монеты, но еще для вдавливания или вытягивания рычага, освобожденного монетой для выталкивания или вытягивания продукта. Типичный рычажный А. представляет собою стенной ящик, по середине к-рого укреплена глухая полка; на полке укреплен выдвижной рычаг, на плоскости к-рого укладывается выдаваемый А-ом продукт; рычаг соединен с корпусом шкафа особой пружиной. К внутренней конечности его приделан задерживающий его крючок, размыкающийся от силы падения монеты. При вытягивании рычага лежащий на нем продукт вытягивается наружу, и сам рычаг, работой присоединенной к нему пружины, втягивается обратно, при чем задерживающий крючок ставится в первоначальное положение. — Рычажные А. принадлежат к типам примитивным и в наст, время применяются мало. A-ты второго типа отличаются высоким совершенством конструкции, они не только контролируют монеты, но и учитывают состояние кассы и товара, дают сдачу, выдают различные товары из одного и того же аппарата и т. д. Центром системы современного самодействующего А. (см. рис.) являются две сильные плоские пружины (1), свернутые в барабане па валу, в 10 м длиною каждая; разжимание их рассчитано на отпуск 1.000 предметов подряд, при общем весе товара в 2 п. (ок. 33 кз). К одной конечности вала прикреплена шестеренка (2), связанная с передаточным валом (3), от к-рого переброшена цепь (4) на вал, держащий на себе 2 эксцентрика (5); по ним скользят 2 рычага; от рычагов этих отходят поперечные перекладины, к к-рым прикреплены 4 плашки (6); на последних, крест-на-крест, уложены предметы (7). Монета опускается в монетоприемник (8), в к-ром находится магнитная скобка. Монета скользит по сделанной для нее специально точной дорожке (9); к концу дорожки укреплена приемочная трубка (10), с балансиром в центре. Падая, она ударяет конец балан 326

сира (11), к-рый наклоняется книзу (11 а), освобождая тормаз (12) и пропуская монету через прорез (13) в передаточную трубку (14), из каковой она попадает в кассу А. (15).

Если монета железная, то магнитная скобка (16) ее схватывает, и путем нажатия кнопки (17) она выбрасывается обратно покупателю. Если монета оловянная или свинцовая, то она, выходя из монетника, падает в трубку (18), ибо по своему весу не может перелететь мостика (19). Тормаз (12), освободившись от балансира (11), поднимается квер  — Схема автомата MKX.

ху, освобождая регулятор (20), к-рый под давлением пружины (1) начинает вращаться по направлению часовой стрелки, приводя пружинный вал (3), на левой стороне к-рого укреплена зубчатая передача (21), к вращению против часовой стрелки. С левой стороны передаточника надета зубчатка (22); от нее отходит цепь (4), соединенная с валом эксцентриков (5), по к-рым скользят 2 рычага, соединенных с плашками (6); под давлением освобожденной от тормаза (12) пружины, плашки эти поднимаются и опускаются, сбрасывая с себя лежащий на них предмет из магазинной коробки (23), а отходящие от них рычаги заставляют тормаз остановить регулятор, и весь процесс работы А. останавливается до опускания новой монеты.

В новейшее время изобретены приборы, автоматически производящие математ. вычисления: арифмографы, интеграторы (см. Вычислительные машины).

В различных отраслях технологии, для обработки разного рода материалов, находят себе применение автом. станки, как, напр., прядильные, ткацкие, вязальные, мукомольные, гильзовые, папиросно-набивочные и т. п. Обширный класс автом. револьверных станков имеется в отрасли обработки металлов для получения, по преимуществу, мелких металлических изделий из пруткового калиброванного материала. В этих А. все передвижения инструмента и обрабатываемого прутка производятся автоматически при помощи особых кулачков и направляющих шаблонов, закрепляемых на 11*







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_01._А_-_Аколла_(1926)-1.pdf/167&oldid=4116601


		Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана




	





	Навигация

	
		

	
		Персональные инструменты
	

	
		
			Вы не представились системе
	Обсуждение
	Вклад
	Создать учётную запись
	Войти


		
	



		
			

	
		Пространства имён
	

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	



			

	
	
		русский
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Просмотры
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	



			

	
	
		Ещё
	
	
		
		

		
	



			

	Поиск

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	



	

	
		Инструменты
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	




	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	



	

	
		На других языках
	

	
		
		

		

	










		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 14:52.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]






