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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

за создание однородного социалистического министерства. В 1918, уйдя от политической деятельности, состоял председателем Союза рабочей кооперации Ленинградской области, в 1919—20  — председателем Южного правления Центросекции в Харькове, а потом и членом правления Центросоюза. С 1920 работает в ВСНХ.

ГВОЗДЕВ (Циммерман), Роман Эмильевич (1866—1900), писатель-марксист. По окончании школьного учения поступил в Московское высшее техническое училище, но в 90  — х гг. за участие в революционных кружках выслан из Москвы в администратцвном порядке. В 1896—97, вместе с А. Саниным, В. Португаловым, П. П. Масловым и др., был руководителем первой в России марксистской газеты «Самарский Вестник», где писал под псевдонимом «Dixi». Сотрудничал также в столичных журналах «Научное Обозрение», «Русское Богатство», «Жизнь» и друг., где помещал рассказы и экономические статьи. Наиболее интересные теоретические работы Г.: «К вопросу о телеологичности исторического процесса» («Научное Обозрение», № 8, 1898) и «Кулачество-ростовщичество, его общественно-экономическое значение» [СПБ, 1899; см. отзыв Н.( Ленина, Соч., т. II, стр. 381—82, перепечатанная рецензия из журнала «Начало», № 3 (март), 1899]. Уже после смерти Г. разбросанные по разным журналам беллетристические вещи изданы отдельным изданием  — «Рассказы», Петербург, 1902.

Лит.: Кр-ль М., Роман Эмильевич Циммерман (некролог), «Научное Обозрение», № 5, 1900.

ГВОЗДИ, стержни, служащие для целей скрепления и соединения дерева, кожи и т. п. в технике и домашнем быту. Применение Г. ведет свое начало с глубокой древности.

Вначале применялись Г. из дерева, шипов различных растений, костей рыб, и пр. Постепенно, как видно из раскопок, у египтян, греков, римлян появляются Г. из металла  — меди, бронзы и железа, б. ч., в виде кованных изделий. Производство носило исклю  — Рис. 1. Проволочные гвозди.

чительно кустарный характер. Массовое заводское производство Г. началось лишь с изобретением специальных гвоздильных машин; они появились, сначала в виде прокатных валков, в конце 18 в. в Англии, и там же, в Бирмингеме, в начале 19 в. открылась первая гвоздильная фабрика. В это же время начали вырабатываться резные Г. из железных листов в Англии, Франции и Германии. Особое развитие гвоздильное производство получило с применением для выработки Г. проволоки. В России проволочи. Г. в массовом масштабе начали изготовляться в 1872. В наст, время выработка всех сортов проволочных гвоздей в СССР составляет 120 тыс. т (за 1927/28). В строительном деле применяются, гл. обр., проволочные Г. (рис. 1) как обыкновенные, так и специальные: толевые, обойные, кровельные и штукатурные. Кованные Г. употребляются преимущественно крупныхразмеров, квадратного сечения, суживающиеся книзу. Для изготовления обуви идут специальные Г., называемые сапожным машинным тексом, и деревянные сапожные шпильки (см. ниже). Г. для каблуков получаются путем специальной высадки крупных массивных головок. В кораблестроении железные кованные гвозди применяются наиболее

Рис. 2. Ударный станок: А — ролики, В — установка длины гвоздя, С — маховик, D  — вал, В — шкив, F — плашки, К — кусачки, L — -боек, J, Ji — пружина, G — суппорт.

крупных размеров, длиною от 15 до 40 см и весом от 0, 11 до 0, 45 кг в штуке. Деревянные Г. идут: для скрепления деревянных морских судов  — «нагели»  — из дубовых или сосновых отрубков 5—7 см толщиною, и для постройки деревянных речных судов — барочные Г., толщиною ок. 13 см по окружности и длиною 50—70 см. В литейном деле Г. применяются при изготовлении форм для отливок  — «формовочные» Г. Особо стоят Г. подковные для прикрепления подков к лошадиным копытам. Они готовятся на специальных станках из про

СГ== фильного железа. Наконец, в упаковочном СГ~^ . . О д 0 чд деле идут, гл. обр., проволочные Г. Кованные Г., гл . обр., крупных размеров, выраба3. Схема работы удартываются или Рис. ного станка: А — моток провокузнецами вру

локи, Б — выпрямляющие роличную или ма

ки, В — кривошипный механизм, подающий на длину шинной ков

гвоздя, Г — проволоку зажимные плашки  — кой при помо

одна подвижная, другая мертвая щи штампов. (пара), Д — подвижные ножи (паприспособление — молоДля выработ ра), отЕ  — кривошипа либо пружики проволоч

ток ны, Ж — палец, сбивающий изгоных Г. служат товленный гвоздь, 3 и В1  — пружины (одна из двух). станки, работающие автоматически, при чем в СССР в настоящее время применяются, гл. обр., ударные пружинные станки (рис. 2). Тянутая проволока, сматывающаяся с мотовила, проходит через ряд роликов-выпрямителей (А) и поступает в зажимные щеки, или плашки (F), несколько выступая из них. Из конца выступающей проволоки ударом специаль-
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_14._Высшее_-_Гейлинкс_(1929).pdf/389&oldid=4107058
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