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					Эта страница не была вычитана

В этой Г. л. имеется прибор для испытания турбин (рис. 4), работа к-рого состоит в следующем. Насосы подают воду из сборного бассейна (а) по трубам в приемник и подводящий лоток (Ь), из к-рого она поступает в рабочую шахту (с), где устанавливается любая подлежащая испытанию турбина (d). Приведя в движение турбину и пройдя мерный водослив (е), вода сбрасывается опять в сборный резервуар (а) и повторяет свой

Рис. 4.

круговорот. Вал турбины соединен с тормазом (/), к-рый измеряет мощность ее (рис. 4). Мерный водослив измеряет расход или количество протекшей через турбину воды. Кроме того, для получения напора измеряют уровни воды перед турбиной (по течению) и за ней. Результаты представляются в виде кривых.

Изменяя регулированием насоса расход, особыми устройствами напор, а также при помощи тормаза число оборотов, определяют свойства турбины при всевозможных условиях работы. На рис. 2 виден момент установки модельной турбины в прибор.

Лаборатория гидравлических установок НТУ ВСНХ СССР (рисунок 1), руководимая проф. А. Л. Миловичем, имеет основными задачами исследование элементов гидросиловых установок и гидравлических явлений в связи с гидротехническими сооружениями, исследование гидрометрических приборов и водоподъемников легкого типа, а также обслуживание учебных нужд Тимирязевской с. — х. академии.

Г. л. обычно имеет в качестве оборудования ряд лотков различной длины и ширины.

В лотки насыпается песок или накладывается бетон, гипс, мастика ит. п., из которых при помощи точных инструментов делают модель, напр., изучаемого отдельного участка реки. Часто на этом участке устраивают из дерева или другого материала модели различных гидротехнических сооружений — плотин, перепадов, струенаправляющих дамб и т. п. По такому руслу пускают воду, подаваемую насосом, и изучают влияние сооружений на режим потока, размыв дна и др. явления. Рядом опытов выявляют наиболее рациональное и экономическое расположение сооружений в реке. Такова модель узла сооружений Днепростроя (рис. 3), построенная в Г. л. ЦАГИ, главн. обр., с целью изучения условий подхода судов к шлюзу с нижнего бьефа. В таких же лотках, но преимущественно со стеклянными стенками, чтобы лучше наблюдать явление, производятся исследования формы самих сооружений.

Лит.: ст. «Гидравлическая Лаборатория», в юбилейном сб. «Центральный Аэро-Гидродинамический Институт», М., 1928; ЛяхиицкийВ. Е., Гидротехническая лаборатория имени проф. В. Е. Тимонова, Ленинград, 1927; ЖуринВ. Д., Опытно-исследовательский институт водного хозяйства, журнал «Вестник ирригации», № 10, 1926; «Die Wasserbaulaboratorien Europas», В., 1926; Dubs R., Die neueWasserturbinen-Versuchsanstalt der A. — Gird. der MaschinenfabrikenvonEscher-WissC0, Zurich, 1922;Lind H., Die Versuchseinrichtungen fur Wasserturbinen der Verkstaden Kristinehamn, Stockholm, 1927. С. Егоров.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРОБА, применяется для проверки прочности и плотности (герметичности) различного рода приборов и аппаратов, работающих под давлением воды, пара или газов. Пробе подвергаются изделия как в собранном виде (паровые котлы, пароперегреватели, водяные экономайзеры, различные варочные котлы, автоклавы, баллоны для сжатых газов и т. п.), так и отдельные части (полуфабрикаты), как-то: трубы, сварные или цельнотянутые коробки, корпуса вентилей, задвижек, клапанов и других арматурных частей, цилиндры паровых и др. двигателей и насосов и т. п. Г. п. заключается в том, что испытуемое изделие наполняют водой, тщательно удаляя при этом воздух, и при помощи гидравлического (обычно  — переносного, ручного) насоса поднимают давление воды до определенного «пробного» давления, указываемого техническими условиями. Изделие считается выдержавшим пробу, если в нем не будет обнаружено трещин, разрывов, остающихся деформаций и течи.

Во избежание расстройства заклепочных соединений и вредных перенапряжений стенок испытуемых частей, нагнетание воды производят плавно, а величину пробного давления допускают для различных клепанных и других готовых изделий, где, гл. обр., проверяется плотность (качество работы) — напр., паровых котлов, различных аппаратов, — обычно не более 1г/2  — кратного рабочего давления, для полуфабрикатов (арматурные корпуса, коробки и т. п.) — обычно не более двойного рабочего давления, и для труб, в зависимости от их назначения, — 2—3-кратного рабочего давления. Величина пробного давления, порядок проведения пробы, сроки периодических испытаний при проведении обязательных испытаний, требуемых законом, установлены в соответствующих правилах и предписаниях.

Лит.: «Сборник действующих общеобязательных постановлений, правил и инструкций по технике безопасности и промышленной санитарии, изданных НКТ, ВСНХ, ВЦСПС, НКВД, НКЗ и НКПС», изд. 2, Москва, 1928.


 А. Предтеченский.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАМЕННЫХ ПЕЧЕЙ. Гидравличе ская теория движения пламени и газов и основанный на ней способ расчета промышленных печей созданы известным русским металлургом, профессором В. Е. Грум-Гржимайло (см.). Если до сих пор, по утверждению Грум-Гржимайло, пламенные печи строятся без расчета, и инженеры чувствуют свое полное бессилие заставить существующую печь хорошо работать, то это происходит потому, что до сих пор не установилось правильного взгляда на механизм движения печных газов. Печные газы при температуре 1.600° в 7 раз легче, чем воздух при 0°; реальное представление об этой разнице можно составить, если мысленно приравнять газы мартеновской печи к воде, тогда окружающий печь воздух придется приравнять к жидкому чугуну. Закон движения пламени в печах есть закон движения легкой жидкости в среде, заполненной тяжелой
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