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					Эта страница не была вычитана

тона  — в Америке. Турбины Френсиса и Пелтона оказались наиболее выгодными; они в настоящее время, главным образом, и применяются: первая — для использования небольших и средних напоров равнинных рек, вторая — в горных областях для больших напоров.

В горной местности небольшая речка, текущая в ущельи, может быть запружена устройством запруды; помощью трубы вода из такой речки отводится вниз; высота падения воды может быть весьма большой  — 100—200 м, и даже существуют установки с высотой падения воды до 1.000 м. Вода, к-рая протекает по трубопроводу с такой большой высоРис. 4. Турбина Френсиса, ты, приобретает по выходе из трубы громадную скорость (30 и более — до 100 м в сек.); струя направляется на колесо, ковши которого устроены особым образом (рис. 2): они образованы как бы из двух ложек, сложенных вместе и разъединенных посередине ребром. Струя воды при ударе о ковш разделяется ребром пополам, растекается по нем и производит на него давление; так как скорость при выходе из трубы большая, то колесо делает большое число оборотов, в противоположность тому, как это имеется у колес, поставленных на реке. На рис. 3 показано колесо Пелтона в работе; к нему вода в данном случае подводится двумя насадками ВВ; иногда устраивают 3 насадки, редко больше. У турбины Френсиса (рис. 4), в противоположность описанной выше, направляющий аппарат устроен снаружи, а рабочее колесо — внутри; вода входит снаружи внутрь и выливается в отливной канал через особую трубу, которая называется всасывающей трубой (см.). Направляющие лопатки вращаются на осях, и при этом все они получают движение от одного кольца, вращаемого особым Рис. 5. Модель установки приводом СНарутурбины Френсиса. жи. При повороте лопаток направляющего аппарата отверстия между ними увеличиваются или уменьшаются, пропуская больше или меньше воды; таким образом можно регулировать работу турбины. На рисунке 5 показана в разрезе модель установки турбины Френсиса на вертикальном валу. Вода подводится к тур 660

бине, как указано стрелкой А слева, она входит внутрь турбины между направляющими лопатками, как указано стрелкой, и

Рис. 6. Рабочее колесо турбины Френсиса.

Диаметр Р = 4.500 мм, напор Н = 1, 8 м, мощность N=5 30 лош. сил, число оборотов в мин. 33.

выходит из рабочего колеса вниз через трубу Т. С  — вал, помощью которого направляющие лопатки могут поворачиваться от механизма D; работа турбины двумя зубчатыми колесами Е передается к ременному шкиву, от к-рого ремнем она может передаваться дальше для разных нужд. — Турбина Френсиса выполняется самых разнообразных величин; размер колеса в поперечнике бывает от 200 до 5.000 мм; чем больше количество воды, протекающее через турбину, тем больше должны быть ее размеры; в равнинных реках с малыми напорами, но большими количествами воды, применяются колеса турбины очень больших размеров. На рисунке 6 изображено рабочее колесо современной турбины. На рисунке 7 показана турбина Френсиса в собранном виде вместе с направляющим аппаратом; о громадных размерах ее можно судить по фотографии; эта турбина развивает 22 тысячи лош. сил.

Рис. 7. Турбина Френсиса в собранном виде.

Развитие типов турбин на этом не остановилось. При использовании низких напоров турбина делает небольшое число оборотов, и тем меньшее, чем меньше напор и чем
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