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					Эта страница не была вычитана

ческих ударов (см.) в системе. — Основным достоинством гидравлических кранов являются: почти абсолютная надежность в работе, прочное управление, точная остановка груза на любой высоте, работа почти без ремонта. Недостатками их являются: возможность передвижения крана лишь на очень небольшие расстояния (причем подвод к крану жидкости надо сделать помощью бронированного рукава или же трубами на шаровых шарнирах), опасность замерзания, большой расход рабочей жидкости при подъеме неполного груза и большая стоимость первоначального оборудования. — В наст, время Г. к. сильно вытесняются электрическими и вновь устанавливаются только в самых исключительных случаях. Было несколько примеров применения кранов смешанного типа — электро-гидравлических, в к-рых электромотор, поставленный на кране, вращает насос, нагнетающий рабочую жидкость в рабочие цилиндры крана. Однако, все они особого успеха не имели.

Лит.: Ernst A., Hebezeuge (Theorie und Kritik...), В. II, В., 1903, и статьи в журналах «Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure», В.; «Engineering», L.; «G6nie Civil», P., 1883—95.


 JJ Кифер.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР, служит для получения сжатого воздуха. Он может быть устроен там, где имеется большая высота падения воды, например, в рудниках. Схема установки Г. к. такова: вода с верхнего уровня падает вниз по вертикальной трубе 1 (см. рис.), захватывая с собой при помощи установленного наверху воздухососа 2 воздух в виде мелких пузырьков. Снизу труба входит в резервуар 3, в к-ром сжатый воздух выделяется из воды. Вода выходит из резервуара по трубе 4 и поднимается на нижний уровень. Воздух в резервуаре 3 находится под давлением Схема компресстолба воды, равного версора. тикальному расстоянию уровня этого резервуара от нижнего уровня.

В случае отсутствия естественной разности горизонтов, можно с помощью насоса осуществить кругооборот воды, поднимая ее с нижнего уровня обратно на верхний. Выгода подобной установки заключается в высокой степени использования разности напоров при сжатии воздуха. Коэффициент полезного действия доходит до 75%, между тем как, применяя водяную турбину и приводной компрессор, получим коэффициент полезного действия не более 35%. В случае применения насоса, коэффициент полезного действия получится равным 45—55%.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙЛАРЬ, деревянное открытое водопроводное русло прямоугольного сечения, которое подводит воду к приемникам гидравлической энергии и другим местам потребления воды. Устраивается Г. л. обыкновенно в тех случаях, когда водопроводное русло необходимо прокладывать выше поверхности земли.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС, служит для подъема воды (или какой-либо иной жидкости) на некоторую высоту или для накачивания ее в пространство под давлением. Употребляются поршневые, центробежные, ротационные, водоструйные, пароструйные насосы и различные водоподъемники. Общераспространенными являются первые два типа, остальные употребляются лишь в особых условиях. При сравнении поршневых и центробежных насосов выявляется следующее: центробежные насосы занимают меньше места, легче и дешевле, чем соответствующие поршневые насосы, за исключением лишь тех случаев, когда незначительное количество жидкости надо подать под большим напором. Благодаря отсутствию периодически возвратного движения частей (поршня и клапанов), центробежные насосы имеют значительно большее число оборотов, что облегчает их непосредственное соединение с современными быстроходными двигателями.

Поршневые насосы имеют более высокий коэффициент полезного действия, что важно при длительной работе. Средние значения коэффициента полезного действия различных типов Г. н. видны из след, таблички: Поршневые насосы v = 0, 75—0, 85 Центробежные » *? = (0, 40) 0, 55—0, 70 (0, 80) Ротационные »


	7 = 0, 60—0, 75.


При установке центробежных насосов следует иметь в виду, что создаваемый ими напор зависит непосредственно от числа оборотов, у поршневого же насоса такой непосредственной зависимости нет. — При ручном приводе употребляются исключительно поршневые насосы (см.).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС, изобретен Гледгиллем в 1812 и до сих пор сохранил в

Рис. 1.

общих чертах приданную изобретателем конструкцию. В основу устройства Г. п. положен принцип жидкого рычага. В рабочий цилиндр пресса поступает от насоса вода высокого давления (100—500 атм.), под дей-
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