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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

кроме того, они находят значительное применение в химической промышленности. Ковочные прессы имеют или неподвижную наковальню или подвижную, в направлении, перпендикулярном к главной оси пресса; при больших прессах впереди и сзади имеются подвижные бабки, к-рые позволяют быстрое перемещение находящейся на них поковки вдоль оси пресса. — Гидравлические прессы для штамповки котельных листов имеют более значительн. размеры платформ (рис. 4).

Для фланжировки больших котельных листов применяется пресс Туедела. — Как гидравлические, так и паро  — и воздушно-гидравлические прессы меньшей мощности применяются для ковки и штамповки различных изделий, причем прессы эти могут быть как вертикальными, так и горизонтальными, имея иногда одну чугунную или стальную станину (рисунок 5).

Лит.: Hofmann F. J., Die hydraulischen

Schmiede-Pressen, В., 1912; Oetling C., Schmiede und Schmiedetechnik, Munchen, 1920; Гавриленко А. П., Механическая технология металлов, я. з, 5 изд., Москва, 1925. к. Неймайер.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН, изобретен братьями Монгольфье в 1796. Он использует малое падение воды для подъема ее на значительную высоту. Вначале клапан 4 (см. рис.) закрыт, вода устремляется из резервуара 1 под напором h по трубе 2 и вытекает через открытый стопорный Схема тарана. клапан 3. Давление на этот клапан 3 увеличивается, пока, наконец, он не закроется, что вызывает остановку воды в трубе 2 и, вследствие гидравлического удара, внезапное повышение давления перед клапаном 4. Вода преодолевает противодавление со стороны напорного трубопровода, приподнимает клапан 4 и входит в воздушный колпак. Затем давление перед клапаном 4 падает, стопорный клапан 3 опускается, и явление повторяется снова. — Нормально напор Н в 7—10 раз больше h. При большей величине II действие тарана ухудшается. Количество подаваемой воды определяется по формуле q = у, где  — коэффициент полезного действия^0, 7—0, 5, Q  — количество воды, вытекающей через стопорный клапан, и II и h — напоры. Рабочий напор h должен быть не меньше 1 м и не больше 15 м. Преодолеваемый напор Н рекомендуется не больше 40—50 м. — Г. т. недорог и может работать долгое время без присмотра. Он строится на различные величины подачи воды.

Лит.: С амусь А. М., Техническая гидравлика, 3 изд., М. — Л., 1926; Бельский А. В., Сельскохозяйственная гидротехника, 3 изд., М., 1926—27.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМАЗ, служит для определения крутящего момента на валу двигателя при измерении мощности. Г. т. в особенности пригоден при больших мощностях (свыше 300—400 л. с.) и при высоких числах оборотов. Общий принцип действия таков: на валу тормаза, присоединяемом к валу двигателя, закреплена вращающаяся часть, окруженная кожухом, свободно сидящим на том же валу или на специальных подБ. С. Э. т. XVI.шипниках. Кожух заполняется водой, и ему и вращающейся части придается такая форма, что вращению вала встречается сопро  — Рис. 1. Тормаз системы Либель. Вид сбоку.

тивление со стороны воды. Крутящий момент передается кожуху и может быть измерен с помощью весов. При работе тормаза выделяется тепло, для отвода которого устанавливается постоянный приток холодной воды и спуск нагревшейся. На рис. приведены примеры Г. т. употребительных типов. В конструкции Е. Либель (Мюнхен), на валу сидят 2—3 диска, снабженные ребрами. В кожухе имеются такие же диски, входящие в промежутки между вращающимися дисками с небольшим зазором. Через впускной вентиль холодная вода постоянно поступает к тормазу и, благодаря центробежной силе, обраРис. 2. Разрез тормаза зует кольцо на системы Либель. внешней окружности. Регулируя поступление и спуск воды, изменяют толщину водяного кольца, от которой зависит сопротивление вращению при определенном числе оборотов.

Лит.: S t a u s A., Maschinenuntersuchungen, I В.

Hydraulik, В., 1926; ГрамбергА., Технические измерения при испытании машин и контроле их в производстве, вып. 4, М., 1927.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР. Если в трубопроводе быстро уменьшить скорость течения жидкости, действуя, например, задвижкой крана и т. д., то при этом давление в трубопроводе резко увеличится.

Это явление и называется Г. у. Он может иметь место как в водопроводных трубах, так в особенности, вследствие почти внезапного закрытия лопаток направляющего аппарата, в тех напорных трубопроводах гидравлических установок, при помощи коих вода подводится к турбинам. Получаемое при этом повышение давления может вредно отразиться на прочности трубопровода, что заранее необходимо учитывать при проектировании. Приблизительно можно считать, 22
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/340&oldid=4107391
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