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					Эта страница не была вычитана

мя появились вертушки, применяемые для измерения расходов воды в напорных трубопроводах гидроэлектрических станций. Они употребляются или для постоянной установки в трубопроводах (рис. 6) или при ис  — Рис. 7.

пытаниях турбин. В последнем случае у трубопроводов устраиваются особые вводы и приспособления для передвижения вертушки по сечению трубы (рис. 7).

Лит.: БлизнякЕ. В., Производство исследо ваний рек, озер, водоразделов, М., 1927; Ott L. А., Theorie und Konstanten-Bestimmung des hydrometrischen Flugels, B., 1925; Lidell j. B., Stream Gaging, New York, 1927.


 И. Кравченко.

ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОСТ, пункт на реке, где ведутся систематические водомерные и летучие наблюдения за расходами воды. Обычно каждая гидрометрическая станция (см.) имеет несколько гидрометрии, постов; задачей их является характеристика режима реки на участках между гидростанциями или режима притоков основной реки (см. Гидрометрия).

ГИДРОМЕТРИЯ, отдел гидрологии (см.), трактующий, гл. обр., методику изучения явлений, характеризующих режим поверхностных води занимающийся их наблюдением. Основным объектом гидрометрия, наблюдений является расход воды, т. е. количество ее (в м3), протекающее в 1 сек. через поперечное сечение реки в данном месте. Расход воды непрерывно увеличивается вниз по течению реки, вместе с увеличением водосборной площади, заметно возрастая при впадении крупных притоков. Встречаются аномалии, когда часть расхода или даже весь расход (реки со слепым концом) уходит на просачивание в грунт и усиленное испарение.

В каждом поперечном сечении расход воды обычно изменяется изо дня в день и колеблется из года в год, т. к. меняются метеорологические факторы (осадки, температура и пр.), обусловливающие питание реки водой. Изменение расхода вызывает колебание уровня воды в реке. Ход изменения этих основных гидрологических элементов необходимо знать при разрешении инженерных задач  — использовании водной энергии, шлюзовании, регулировании и дноуглублении реки, пользовании ею как источником для ирригации или водоснабжения, постройке пересекающего реку моста, и проч. Кроме указанного, гидрометрические наблюдения, в зависимости от целей исследований, охватывают количество взвешен 718

ных в воде наносов, размываемость русла, величину сопротивления русла движению воды (коэффициент шероховатости), химический состав воды, изменения ее температуры, характер образования ледяного покрова, и пр. Чтобы избежать в наблюдениях ошибок, вызванных местными условиями, выбирается на реке участок со спокойным течением, ровными глубинами, возможно закрытый от ветров и свободный от непосредственного влияния близ впадающих притоков. На таком участке закрепляется реперами профиль, так называем, главный створ станции, по линии которого устраивается на одном из берегов (при широкой реке  — на обоих) водомерный пост (см.). Вся совокупность устройств для гидрометрических наблюдений носит название гидрометрической станции. С точностью, в большинстве случаев до статочной для целейпрактики, можно считать, что при русле, свободном ото льда, определенному стоянию уровня на данном профиле отвечает вполне определенный расход воды. Так как измерение положения уровня воды гораздо проще и дешевле, чем наблюдение расхода, то регулярно ведутся водомерные наблюдения на водомерном посту главного створа, а измерения расходов производят так, чтобы по отметке (высоте над некоторой условной плоскостью) стояния уровня можно было судить о величине соответствующего расхода.

При достаточном количестве наблюдений, охватывающих всю амплитуду колебаний уровня воды, для створа гидрометрической станции составляется так наз. кривая зависимости, или связи расходов воды с горизонтами ее стояния, имеющая вид, показанный на рис. 1.

При устойчивом, неразмываемом русле; кривая расходов для открытого русла, при достаточности на

7. 0 блюдений, может ца оставаться пра

5. 0 вильной для дан

40 ного профиля на 3. 0 долгое время. В 2. 0 этом случае от

10 клонения изме

0 ренных расходов  — 10 от кривой вызыРасход воды в тыс. куб м. в сек. ваются или недостаточной точноРис. 1. Кривая зависимостью ’измерений, сти расходов воды от горизонтов ее стояния для например, влияр. Днепра у с. Лоцманнием ветра во вреская-Каменка. мя работы и т. п., или же влиянием изменения уклона реки при прохождении паводков (см.). — Ледяной покров оказывает дополнительное сопротивление движению воды и меняет условия протекания. Кривая связи для открытого русла здесь негодна, и по зимним наблюдениям строят особую кривую. Построение ее много труднее, т. к. на изменение уровня воды зимой может влиять образование зажоров ниже по течению, наличие донного льда (см.), состояние нижней поверхности ледяного покрова, промерзание реки местами до дна, и пр. Понятно, что зимняя кривая не может быть так устойчива, как кривая для открытого русла.
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