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вающих тел устройством грубых решоток.

Такого рода ограждение представлено на рисунке 2. Отверстия между прутьями грубой решотки колеблются от 50 до 15—20 см.

Применение на низконапорных установках быстроходных турбин (см. Гидравлические двигатели) и пропуск через них больших расходов при обычном расположении здания в русле реки вынуждают к сложным подводным, определяющим характер здания, конструкциям подводящих и отводящих воду устройств.

В условиях обычно значительных колебаний нижнего бьефа по сравнению со всей величиной напора желательно расположить генератор выше уровня турбины, иногда подтопляемой. С этой целью турбина устанавливается на общем с генератором вертикальном валу. Современная техника преодолела трудности, связанные с таким расположением, к которым можно отнести неудобство монтажа и осмотра, необходимость устройстваподпятников (см.), несущих огромный вес вращающихся частей аггрегата (иногда до нескольких сот т) и необходимость смазки маслом под давлением, т. е. наличия особых масляных насосов, порча к-рых может повлечь катастрофу. — До сих пор, особенно в Европе, на низконапорных установках применяются одиночные и сдвоенные турбины Френсиса на горизонтальном валу, спиральные, турбины с открытой камерой и котельного типа.

В последнее же время на низконапорных станциях все чаще и чаще устанавливаются быстроходные турбины Белля (Bell), пропеллерные турбины Лавачека (Lawaczeck), Неглера (N^gler) и другие, а также пропеллерная турбина Каплана (Kaplan) с поворотными лопатками, применение которой особенно выгодно в условиях переменного напора (см. Гидравлические двигатели). На мелких установках применяется еще ременная или зубчатая коническая передача от турбины к генератору. [Нами здесь рассматриваются Г. с. в своей специфической части, — прочее их электрооборудование, принципиально ничем не отличается от оборудования тепловых электрических станций (см.)]. — Входные отверстия подводящих труб защищаются решотками. Зазоры между прутьями решотки определяются условиями рыбоводства (часто в законодательном порядке, как, например, в Швеции). Низконапорные быстроходные турбины должны быть защищены только от попадания в них крупных предметов, как, напр., бревен и пр., и, благодаря малому числу лопаток и, следовательно, большому сечению своих каналов, они без ущерба для себя и своей работы могут пропускать влекомые потоком некрупные тела и рыбу. Грубая решотка располагается по преимуществу в вертикальном положении. Если при этом входное отверстие расположено ниже поверхности верхнего бьефа, то можно обойтись без приспособлений для их очистки. Тонкие решотки желательно располагать под некоторым углом к вертикали для удобства их очистки, которая может производиться как вручную, так и механическими граблями.

Иногда климатические условия требуют устройства приспособлений для предупреБ. С. Э. т. XVI.ждения обмерзания прутьев и забивки льдом решоток. С этой целью применяются электрический нагрев прутьев, замена железных прутьев деревянными, во избежание их переохлаждения, перекрытие решоток отапливаемым помещением и пр.

Впускные затворы должны иметь возможность быстро закрываться. Их конструкция определяется величиной напора и перекрываемого отверстия в свету. Описание устройства спиральных камер турбин и всасывающих труб дано в ст. Гидравлические двигатели (см.). Между решотками и затворами в стенках подводящих каналов станции (рис. 4) оставлены пазы для закладки шандор (см.) на случай осмотра или ремонта станции.

Средненапорные установки могут использовать, как было уже указано выше, напор, созданный одной только плотиной или же плотиной совместно с деривацией. В первом случае мы имеем схему расположения, аналогичную представленной на рисунке 2, или же Г. с. может находиться в самом теле плотины. В таких случаях обычно применяется тип железо-бетонной плотины, представляющий ряд контрфорсов с опирающимися на них сводчатыми или плоскими железо-бетонными перекрытиями. Такой тип установки является очень экономичным, т. к. не требует постройки отдельного здания станции. Он находит себе применение там, где по местным строительным и геологическим условиям можно строить железо-бетонную плотину, и притом для станций относительно не очень большой мощности, т. к. пропуск больших расходов воды сквозь пустотелую плотину и установка внутри нее крупных аггрегатов, могут повлечь за собой нежелательные динамические воздействия на легкую конструкцию плотины, обладающей недостаточной массой для воспринятия и погашения опасных для прочности сооружения вибраций и сотрясений.

При смешанной схеме напор достигается совместным действием плотины и деривационного канала, в конце к-рого создается искусственный перепад, и вода по напорным трубам подводится к турбинам Г. с. В верхнем конце канала имеется т. н. головное сооружение (см.). Назначение головного шлюза состоит в регулировании расхода воды в канале и защите последнего от попадания в него посторонних тел. В виду незначительных напоров, в качестве затворов головного шлюза (регулятора), обычно применяются плоские щиты различных типов. Для защиты канала от попадания в него льда и крупных плавающих предметов головной шлюз может быть снабжен грубой решоткой. Если река, питающая канал, влечет большое количество наносов как по дну, так и во взвешенном состоянии, то необходимо принять все меры против их проникновения в канал, во избежание его заиления и износа турбин. С этой целью порог канала приподнимается несколько выше дна реки у входа в шлюз, а кроме того желательно иногда расположить ось регулятора под возможно более тупым углом к направлению течения в реке. Если, все же, количество наносов, проникающих в канал, настолько велико, что грозит ему заилением, то в нем может быть устроена песколовка 25
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