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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

(см.). Принцип ее действия заключается в том, что она образует расширение и углубление канала, где, благодаря замедленному течению, наносы выпадают на дно. Очистка песколовки осуществляется самыми различными способами, чаще всего промывом путем заложенных в наиболее пониженной части ее дна отверстий труб, сообщающихся с нижним бьефом.

Сечение и уклон канала подбираются на основании обычных сравнительных гидравлических и экономических расчетов. Берега и дно канала могут быть естественными, но могут иметь также и самую разнообразную одежду (см. Каналы). Деривационный канал заканчивается аванкамерой, дающей начало трубам, подводящим воду к турбинам Г. с.

Входные отверстия труб защищаются тонкой решоткой и снабжаются впускными затворами, к которым относится все сказанное о них выше. Таким обр. непосредственный перепад образуется напорными трубопроводами сравнительно небольшой длины и часто очень значительного диаметра (до 5—7 м), так как при средних напорах бывает экономически целесообразно использовать очень большие расходы. Материал труб средненапорных установок  — железо, железо-бетон; иногда применяются деревянные трубы из клепки, схваченные металлическими обручами. Пройдя сквозь турбины, отработавшая вода через всасывающие трубы попадает в отводящий канал, сообщающийся с нижним бьефом. — На средненапорных установках применяется почти исключит, турбина Френсиса. Выбор той или иной схемы установки зависит от ряда условий. Установка высокой плотины для сосредоточения напора в одном месте требует наличия подходящих геологических пород, образующих ее основание, а также существования высоких берегов реки, во избежание больших затоплений, и, следовательно, связанных с этим дорого стоящих отчуждений земель. Если все эти условия не могут быть соблюдены, то сосредоточенный напор должен быть создан с помощью деривации, возможность к-рой, в свою очередь, обусловлена необходимостью наличия излучин естественного течения потока, позволяющих сократить путь течения воды и тем самым создать сосредоточенный перепад.

Кроме того, прорытие канала, часто большого сечения и длины, также бывает сопряжено с большими затратами. В каждом отдельном случае правильное решение может быть найдено сравнительными подсчетами стоимости энергии на основании данных самых подробных технических и экономическ. изысканий.

Высоконапорные установки.

Небольшие расходы, для пропуска к-рых не требуется ни труб, ни каналов большого сечения, позволяют получить очень большую мощность при наличии высоких напоров.

Высоконапорные установки дают наиболее целесообразное решение в случаях использования относительно малых расходов с возможно более высоким перепадом. Создание же очень больших сосредоточенных перепадов возможно только путем деривации. Высота плотины в условиях современной техники ограничена величиной порядка 200—250 м, а высота искусственного перепада, со 772

зданного отводом воды к такому месту, где она может быть сброшена с большой высоты на относительно небольшой длине, ограничена только физико-географическими условиями местности. — Отвод воды из естественного или искусственного водохранилища, реки или ручья может быть осуществлен различными способами. При отводе открытым каналом, берущим свое начало из русла какой-либо реки, как сам канал, так и его головные сооружения принципиально ничем не отличаются от случая, разобранного при описании средненапорных установок. Только размеры поперечного сечения этого канала бывают обычно, благодаря небольшим расходам, значительно меньшими. Помимо того, поскольку высоконапорная станция может быть осуществлена лишь в гористой местности, на пути деривационного канала встречается гораздо большее количество препятствий, а следовательно — и искусственных сооружений  — акведуков (см.) — для перехода через ущелья, открытых лотков, в тех случаях, когда канал проходит по местности с очень большими поперечными уклонами, тоннелей и пр. Если деривация получает свое питание из искусственного или естественного водоема, то в последнем устраивается водоприемник в виде башни с решотками и затворами, из которого вода по трубам поступает в голову деривационного канала или в напорную штольню. Водоприемная башня, в зависимости от местных условий, может иметь одно или несколько заборных отверстий, расположенных на различной высоте. Представленная на рис. 4 башня служит в то же время кольцевым водосливом для сброса излишней паводковой воды. При отводе воды напорной штольней ее начало иногда, чаще в условиях естественного озера, выводится к дну пруда. В этих случаях регулирование расходов воды в штольне производится щитами, спущенными на дно заложенной в берегу особой шахты (рис. 3). — Всякая деривация создает искусственный сосредоточенный перепад, но при этом часть напора должна быть затрачена на создание поверхностного уклона в открытом канале и на преодоление трения в случае напорной штольни. Определение наивыгоднейшего сечения штольни, продольного уклона и сечения канала (см. Деривационный канал), характера одежды их стенок и проч, должно каждый раз быть предметом сравнительных экономических подсчетов.

Деривационный канал или напорная штольня всегда заканчиваются уравнительным бассейном, от которого начинаются напорные трубы. Бассейн этот носит название уравнительного, напорного или буферного.

В том случае, когда имеющая небольшой уклон напорная штольня переходит в круто опускающиеся напорные трубы, в месте их соединения устраивается уравнительный бассейн со свободной поверхностью воды в нем, назначение которого — предохранить штольню от резких колебаний давления при гидравлическом ударе (см.), возникающем вследствие регулирования турбины; Волна давления, вызванная внезапным изменением скорости течения в трубопроводе, быстро пройдя по трубам, погашается колебанием сво-
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