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ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИбодной поверхности в уравнительном бассейне и далее по штольне не распространяется.

При очень большой длине и небольшом сечении подводящего канала объем уравнительного бассейна может быть рассчитан на суточное регулирование станции. В этом случае желательно закончить открытый канал

разрез по a b с

Рис. 3. Водозаборное сооружение.

небольшим перепадом в виде зубчатого водослива, целью которого явилось бы поддержание постоянного уровня воды в канале, при колебаниях его в бассейне. Наконец, уравнительный бассейн может служить еще и отстойником в том случае, если подводимая каналом вода содержит значительное количество наносов во взвешенном состоянии. В зависимости от климатических условий, бассейн может быть или' открытым или закрытым. Существует еще один тип уравнительного бассейна в виде башни, на которой помещается резервуар со свободной поверхностью, соединяющийся с напорным трубопроводом в желаемом месте и выполняющий ту же роль гидравлического буфера, что и в описанном выше случае.

Напорные трубопроводы, идущие от уравнительного бассейна к турбинам, должны соединять его со станцией по кратчайшему пути. Трубопровод должен иметь возможно меньше закруглений как в плане, так и в вертикальной плоскости. Бассейн и станция должны быть возможно ближе расположены друг от друга. Если на станции установлено несколько турбин, то, в целях удобства эксплоатации, желательно, чтобы каждая турбина питалась самостоятельным трубопроводом. Однако, такое решение в виду его дороговизны возможно только при очень малой длине труб. Обычно число труб меньше числа турбин, причем трубопровод делится перед станцией на ряд ветвей. Все же всегда на случай возможных аварий делается не менее двух самостоятельных трубопроводов. — В зависимости от тех грунтов, по которым проходит трасса трубопровода, а также и отклиматических условий, последний может быть уложен на поверхности земли, опираясь через известные промежутки на отдельные фундаменты, или же может быть зарыт в землю для защиты от промерзания. Это особенно существенно для станций, находящихся в холодной местности и работающих с перерывами, во время к-рых вода находится в трубах в неподвижном состоянии. Для трубопроводов высоконапорных Г. с. применяются исключительно железные и стальные трубы. — Напорные трубопроводы являются чрезвычайно дорого стоящим сооружением; поэтому при выборе диаметра трубопровода, который и определяет его стоимость, необходимо найти диаметр, соответствующий минимуму суммы процентов на затраченный капитал и амортизацию трубопровода и убытков, вызванных потерей напора на гидравлические сопротивления. — Напорные трубы снабжаются воздушными клапанами (вантузами) для впуска воздуха при их опоражнивании и наполнении. Кроме впускных затворов, в нижнем конце трубопровода всегда устанавливаются как обычного типа задвижки, при относительно небольших диаметрах, так и дроссельные клапаны, автоматические гидравлические затворы типа Джонсона и другие. В конце трубопровода обычно имеются еще предохранительные клапаны, или т. н. регуляторы давления. Последнее время на высоконапорных Г. с. с турбинами Пелтона широко применяется автоматическое регулирование с помощью дефлектора, т. е. приспособления, отклоняющего вытекающую из сопла струю мимо лопаток турбины, а иногда сбрасывающего часть струи в нижн. бьеф, а другую ее часть на тыльную поверхность лопаток колеса, вызывая его тормажение. Это устройство позволяет при резких колебаниях нагрузки медленно изменить скорость течения воды в напорных трубах, а след. — и избежать резких повышений давления’, правда, за счет известной непроизводительной потери воды. При этом можно уменьшить толщи  — Рис. 4. Схема высоконапорной установки.

ну стенок трубопровода, а иногда и отказаться от устройства буферного бассейна. Если высоконапорная установка не имеет длинного подводящего деривационного канала или штольни, то тот водоем, из которого вода забирается трубами, играет роль уравнительного напорного бассейна. Как видно из рисунка 4, само здание высоконапорной Г. с.
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