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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

в ход в 1923, и ее энергия потребляется местной горной промышленностью.

Заканчивающаяся в наст, время постройка Г. с. Шеннон (Shannon) в Ирландии представляет собою образчик смешанной схемы средненапорной установки (рис. 10—11). ПриК винстон (Chippawa-Queenston) использует падение Ниагарского водопада и ниже лежащих Уерпулских порогов. Головное сооружение забирает воду на небольшом расстоянии от устья реки Уелланд (Welland), впадающей в реку Ниагару несколько выше водопада. Деривационный канал длиной в 20 км, рассчитанный на пропуск 425 м3 в сек., подводит воду к высокому берегу реки Ниагары над станцией (рис. 8). От напорного бассейна вода подводится к турбинам напорными трубами диаметром 4, 87 м в начале и 4, 27 м в конце. Трубопроводы оборудованы автоматическими затворами Джонсона (рис. 8). Спиральные вертикальные турбины Френсиса, при напоре 93, 0м, расходе49, 55 м3 в сек. и 187, 5 оборота в мин., развивают мощность в 55 т. л. с. Генепомощи плотины и раторы по 45 т. kW имеют деривационного канала 30-метрово$ папо 7, 6 м в диаметре, более 8 м в высоту и весят по дение 27 км р. Шен635 ш каждый. Постройка нон концентрируетстанции закончена в 1923, ся на одном перепапричем тогда на станции де. Плотина высотой было установлено 5 аггрев 11 м имеет 4 водогатов. Впоследствии мощсливных пролета по ность станции должна быть 18 м в свету и 2 водоведена до 650 тыс. л. с. доспуска по 10 м. Годля использования всего ловной регулятор канала, примыкающий расхода р. Ниагары, приходящегося на долю Канак плотине под углом ды по соглашению с Севев 45°, имеет 3 отверро-Американскими Соедистия по 25 м и одно ненными Штатами. судоходное в 17 м в свету. Длина дериваТипичной высоконапорционного канала  — Рис. 8. Г. с. Чиппава на Ниагарском водопаде ной Г. С. является гер(Канада).

Разрез по оси аггрегата с
затвором установка ВаЛЬ12, 6 км, и он рассчитан на пропуск до хе нз е, к-рая использует 600 м3 в сек. Максимальная глубина его  — разность уровней озер Вальхензе (Walchen11, 2 м при 90 м ширины по урезу воды. see) и Кохельзе (Kochelsee). Так как сток в Деривационный канал заканчивается двух

бассейн озера Вальхензе не может обескамерным шлюзом и 6 напорными стальными трубопроводами диаметром в 6 м и длиной в 44 м. На станции устанавливается 6 спиральных турбин Френсиса на вертикальном валу мощностью по 38.600 лош. сил при 150 оборотах в мин. Так как станция находится недалеко от устья реки Шеннон, впадающей в Атлантический океан, то влияние приливов и отливов значительно сказывается на напоре, величина к-рого колеблется от 26, 4 и до 33, 75 м. Расход каждой турбины при указанной выше мощности и максимальном напоре, равен 102 м3 в сек.

Расчетная годовая отдача Г. с. в 500 млн.

kW/час. покрывает всю потребность в энергии Ирландского Свободного государства.

Таким обр. мы имеем здесь пример сплошной электрификации целой страны, где основным источником энергии является одна Г. с. Две высоковольтные линии электропередач напряжением 110 тысяч V соедини-, ют станцию с Дублином (186 км) и с Корком. В этих городах находятся понижающие Рис. 9. Поперечный разрез плотины Г. с. Сан Кьяра д’Ул а в Сардинии (Италия). трансформаторные подстанции, питающие 4 распределительных кольцевых линии по 38 тысяч V общей длиной 1.800 км, охваты

печить потребного в зимние месяцы расховающие весь остров. В свою очередь 66 ма

да, то с этой целью верхнее течение реки лых подстанций понижают напряжение до Изар было подперто плотиной и отведено каналом, идущим частью в тоннеле под водо10 тысяч V и питают мелкую сеть.

Изображенная на рис. 7 чисто дерива

разделом в озеро Вальхензе. Вода из озера ционная схема канадской Г. с. Чиппава  — подводится коротким каналом к началу на-
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