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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

и прочности, и упругости, и вязкости материала. Однако одно только испытание на растяжение обычно не может дать полной характеристики свойств металла. Испытание на растяжение, а равно и другие ниже перечисленные испытания, производят — в соответствии с условиями, при к-рых материалы предназначены к работе, — как при комнатных температурах, так и при повышенных или пониженных, применяя для этого специальные холодильные или нагревательные приборы. Такие испытания имеют очень большое значение, так как свойства материалов в значительной мере меняются в зависимости от изменения температуры.

В последнее время особое значение в связи с применением высоких давлений и температур получили испытания на растяжения при очень длительном приложении нагрузки к испытываемому образцу. Эксплоатация паровых турбин, котлов высокого давления, аппаратуры химической промышленности и т. д. показала, что элементы таРис 9 кого оборудования часто обнаруживают после длительной службы накопление больших остаточных деформаций при таких напряжениях, которым соответствуют лишь упругие деформации при кратковременном испытании на растяжение. Это накопление деформации часто ведет к авариям. Явление накопления деформаций при длительном действии нагрузки получило название «ползучести» (счеер). С явлением «ползучести» приходится считаться в инженерной практике глав. обр. в Отношении деталей, работающих при высоких температурах. Для исследования «ползучести» и для определения тех предельных условий, Рис 10 при к-рых для данного материала «ползучесть» не имеет места, был сконструирован ряд специальных установок.

По существу эти установки являются в своем большинстве приборами на растяжение, при которых силовозбуждение осуществляется грузом, действующим на образец посредством рычага. Установка снабжается устройством для нагрева образца со строгим обеспечением постоянства температуры и с тем или иным приспособлением. позволяющим измерять малые деформации при высоких температурахТак как испытание на «ползучесть» требует очень, длительного времени, то приходится вести соответствующие исследования параллельно на нескольких установках.

Испытание на сжатие отличается от испытания на растяжение тем, что меняется знак усилия. Испытание на сжатие проще,.т. к. при этом не требуется закрепления образца в захватах. С другой стороны, в отношении вязких материалов оно менее показательно, чем испытание на растяжение, т. к. нельзя определить величины временного сопротивления в виду того, что вязкий материал при сжатии расплющивается, не разрушаясь. Особенно часто испытанию на сжатие подвергают хрупкие материалы. На рис. 9 показан мощный пресс на 5.000 m американской фирмы Ольсена для испытания на сжатие.

Испытание на изгиб производится гораздо реже, чем испытание на сжатие. Только в отношении немногих материалов, например чугунов, испытание на изгиб входит в число обязательных приемочных испытаний. Для испытаний на изгиб очень чаА сто пРименяют те же прессы на сжатие, снабжая их осоI бой траверсой. Применяют и специальные машины, предназначенные только для испы(_ тания на изгиб (рисунок 10).

Величина изгибающей силы здесь определяется путем из£ . мерения по принципу взвеРис Ц шивания значения одной из реакций опор. Имеются машины фирмы Амслера для испытания бруса на изгиб рядом сосредоточенных грузов.

Для испытания на срез и скалывание применяют те же прессы, что и для сжатия, снабжая их особым приспособлением, принцип действия к-рого ясен из схемы на рис. 11. Испытания на срез делаются обычно с материалами, подвергающимися в условиях своей службы этому воздействию. К таким материалам относятся напр. болтовое и заклепочное железо, дерево и т. д. Многими фирмами строятся универсальные машины, позволяющие на одном и том же приборе проводить испытание и на сжатие, и на растяжение, и на изгиб, а с указанным выше приспособлением — и на срез (рис. 12). .

Испытание на кручение производится на машинах типа, который изображен на рисунке 13. Величина крутящего момента измеряется обычно при помощи приспособления, работающего по принципу маятниковых весов. Испытание на кручение обычно не включается в число приемочных испытаний.

К числу наиболее важРис 12 ных и часто применяемых испытаний принадлежат испытания на твердость. Они проводятся весьма различными приемами и приборами. Применяют метод вдавливания в испытуемое тело той или иной формы пенетратора, метод царапания, метод определения твердости по высоте отскакивания падающего бойка, метод
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