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					Эта страница не была вычитана

ки в городах от центральной телефонной станции к абонентам; в) междугородные кабели с кордельной изоляцией — для дальней связи.

Скрутка пар в кабель может быть осуществлена двояко: а) отдельные пары располагаются при скрутке в кабель концентрическими рядами (рис. 1). В последнее время в странах Западной Европы стали переходить на скрутку жил в четверки по системе простой звезды, в связи с чем кабель удешевляется, б) Пары скручиваются предварительно в жгуты (стренги), из которых уже и получается кабель (скрутка стренгами). Кабели для дальней связи выполняются с кордельной изоляцией и четверочной скруткой (рис. 2). В комбинированных кабелях (для телеграфной и телефонной связи) на телеграфных парах или четверках применяется электростатическая защита (экранирование), каковая достигается наложением тонкой металлической ленточки на метающую или подверженную помехам четверку или вообще группу. Все кабели имеют свинцовую оболочку и, если требуется, ленточную или проРис. 1. Телефон

волочную броню. ный городской каМеждугородные кабели, прибель: а — скручен

меняемые для дальней свяные концентрическими спаями изо

зи, разделяются на пупинизилированные пары рованные и непупинизированкабеля, б — свин

ные. Пупинизация сети, т. е. цовая оболочка, в  — «подушка» из включение в кабель на опредеп ропитанно го ленных расстояниях (шаг пуджута, г  — броня пинизации) особых пупиновсиз плоской стальной оцинкованной ких катушек, позволяет уменьпроволоки, д — на

шать затухание в кабеле. Жиружный покров лы всех пупинизированных из пропитанного кабелей свиваются в четверки джута. по способу Дизель — Хорст  — Мартина и реже в восьмерки по способу двойной звезды. Существует несколько систем пупинизации (см. Пупинизация и Телефон).

Различные системы пупинизации допускают различное уплотнение междугородных кабелей, т. е. возможность по одной четверке медных жил осуществлять одновременно без взаимных помех несколько телефонных и телеграфных передач.

Напр., в Германии при системе очень слабой пупинизации накладывают на четверку кабельн. жил три дополнительных высокочастотных теРис. 2. Кабель для дальней лефонных разговора. связи.

Междугородные телефонные пупинизированные кабельные цепи применяются и для телеграфирования, причем в одном телефонном канале можно осуществлять 18 дуплексных телеграфных передач. В мировой телефонной связи стали применять также непупинизирован  — 430

ные кабели, жилы которых свиваются в четверки по способу простой звезды. При расстоянии в 50 км между усилительными пунктами на одну четверку медных жил кабеля можно наложить 12 телефонных разговоров, при расстоянии в 60 км  — 8 разговоров, а при 70 км  — 6 разговоров. О преимуществах и недостатках различных систем уплотнения кабелей помощью пупинизации или без нее см. Телефон.

В самое последнее время стали разрабатывать кабель, пропускающий очень широкий диапазон передаваемых частот. Толчком к этому послужило развитие телевидения (см.). В установках телевидения уже в наст, время (1936) применяется полоса частот до 1, 5—2 млн. герц. Огромного внимания заслуживает новый концентрический (коаксиальный) кабель (рис. 3), к-рый позволяет передавать до 3—4 млн. герц, т. е. до 1.000 телефонных разговоров

Рис. 3. Концентрический кабель: 1  — свинцовый наружный проводник, 2  — резиновая шайба, 3  — внутренний проводник (медь).

по одной электрической цепи или соответственно меньше  — в комбинации с . ’ювидением.

Концентрические кабели с обычной, умажной изоляцией не могли удовлетворять всем поставленным требованиям вследствие сильного затухания от потерь в диэлектрике, в связи с чем вместо бумажной стали в последнее время применять другие виды изоляции, напр. т. н. стирофлекс, недавно изготовленный в Германии из тролитуля. Благодаря применению стирофлекса удалось резко снизить затухание электрических токов в кабеле, причиняемое утечкой. В наст, время (1936) такие опытные кабели прокладываются на отдельных участках в Англии, в ОША, во Франции, в Германии.

Лит.: ЛебедевВ. Д., Телефонные кабели, Мос ква — Ленинград, 1933; Богомолов Ф. Ф., Морские и речные кабельные линии связи, ч. 1—2, Москва, 1934—1935; Droste H. W., Neumeyer Buch, 2 Auflage, Niirenberg, 1934; Mayer H. F., Tragerfrequenztelephonie auf Kabelleitungen, «Telegraphen  — und Fernsprechtechnik», Berlin, 1936, Januar, H. 1; Espenschied L. and S t r 1 e b у M. E., Wide band transmission over coaxial Lines, «Bell system technical journal», New York, 1934, v. xiii, № 4. с. Брагин и Ф. Богомолов.

КАБЕЛЬ МИННЫЙ, подводный кабель, состоящий из жилы, изолировки и брони. Применяется для подрывания электрич. током станционных мин заграждения (см. Минное дело).

КАБЕЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ, заключена в марте 1884 в Париже важнейшими морскими державами с дополнительными декларациями в декабре 1886 и июле 1887. СССР присоединился в 1926. К. к. обязывает государства в мирное время карать за повреждения морских кабелей, совершенные судами его страны, и дает собственнику кабеля право на возмещение убытков (Уг. код. РСФСР, ст. 80. Текст Кабельной конвенции, Собр. зак. и распоряжений Р. — К. правительства СССР 1926, отд. 2, № 31).

КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, принадлежит к старейшим отраслям электропромышленности. Начало кабельного производства (телеграфные кабели) в Европе относится к 50-м гг.

19 в. В царской России первые кабельные заводы возникли в 90  — х гг. К. п. своей продук-
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