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					Эта страница не была вычитана

ной ленте. На рис. 2 представлены три отрезка телеграфной ленты сифон-рекордера с изображенными на ней двенадцатью первыми буквами англ. алфавита (от а до I), причем под

Рис. 1. Сифон-рекордер Томсона.

№ 1 изображен нормальный шрифт прибора, под № 2  — очень замедленный, но зато легко читаемый, и под Ха 3  — бесполезно сжатый.

Скорость телеграфирования по аппарату сифонрекордера составляет от 800 до 900 слов в час при работе симплексом и до 1.750 слов в час при встречной работе дуплексом.

Впервые встречная телеграфная работа по кабелю была осуществлена в 1873, по способу Соти, на подводном кабеле Лиссабон — Гибралтар. Применение механических усилителей приема Брауна, Генли, Диксона, Коха и др. позволило значительно поднять скорость пере-г дачи по кабелям; применение электронных лам-'* новых усилителей для той же цели не только увеличило скорость телеграфирования, но и дало возможность применять для работ по кабелям буквопечатающие аппараты новейших систем, как Крида, Бодо, Сименс, Телетайп и др. Дальнейшие поиски в том же направлении вызвали изменение в конструкции самого кабеля. Для ослабления вредного влияния электростатической емкости кабеля стали увеличивать его самоиндукцию, обматывая

Рис. 2. Отрезки телеграфной ленты сифон-рекордера.

медную жилу кабеля сначала проволокой из мягкого железа, а впоследствии очень тонкой лентой (0, 07 мм) из сплавов, обладающих вы 434

сокой магнитной проницаемостью, как пермалой (сплав никеля с железом) и др. Наконец, в последнее десятилетие отказались от гуттаперчевой изоляции и перешли на изоляцию воздушно-бумажную (см. Кабели связи) с одновременным увеличением числа жил и с применением кабелей не только для телеграфии, но и для телефонии и фототелеграфии (передачи изображений). Так, напр., кабель, проложенный 10/Х 1933 между набережной Сент-Маргарет в Кенте и Кале для телефонной связи Лондона с Парижем, состоит из девятнадцати четверок, изолированных бумагой и свитых звездами.

Кабельное телеграфирование в настоящее время осуществляется по комбинированным телефонным кабелям или путем выделения специально для этой цели четырех жил кабеля или же выделением одного телефонного канала, по к-рому возможно осуществить одновременно от 12 до 18 телеграфных передач. Кабельная связь — самая надежная, т. к. никакие метеорологические факторы на ее работоспособность и устойчивость не влияют.

Лит.: ЛебедевВ. Д., Телефонные кабели, М. — Л.» 1933; Войнаровск ий П. Д., Теория электрического кабеля, СПБ, 1912; Яблоновск ий Н. А., Телеграфирование по кабелям, М., 1930; Wiinschendorff, T616graphie sous-marine, Р., 1888; Thomas Н., Traits de t£16graphie 61ectrique, P., 1922; Stille C., Telegraphen  — und Fernsprechkabelanlagen, Braunschweig, 1911; Interpretation et regeneration des signaux teiegraphiques sur longs circuits, «Revue des telephones, teiegraphes et T. S. F.», P., 1933, № 120.

КАБЕЛЬНОЕ СУДНО, морской пароход, предназначенный для прокладки и ремонта или только для ремонта морских кабелей связи.

Кабельное судно имеет на носу, а иногда и на корме спусковой шкив довольно солидных размеров, диаметром свыше 1 м при толщине в 0, 33 м (рис. 1). Это приспособление составляет

Рис. 1. Кабельное судно.

необходимую принадлежность как специальных К. с., так и судов, случайно оборудованных для кабельных работ. По шкиву кабель поступает на К. с. при выемке со дна моря и по нему же он спускается с судна в море. Следующей особенностью К. с. ’является кабельная подъемно-спусковая машина, представляющая собой большую паровую лебедку, подъемной силой в 25 т, приводимую во вращение паровой машиной в 170 л. с. Отличительной особенностью кабельной машины (рис. 2) является подъемно-спусковой шкив диаметром в 2 м> шириной 0, 5 л, сидящий на валу машины «навесу», т. е. на одном подшипнике, что делается для того, чтобы иметь возможность быстро надевать и снимать кабель со шкива без разреза кабеля. Остальное специальное оборудование К. с. составляют большие цилиндрические чаны в трюмах судна для размещения кабеля, динамометры, показывающие натяжение кабеля при подъеме или при прокладке, измеритель прокладываемого запаса кабеля, измеритель-
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