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					Эта страница не была вычитана

рическое поле, происходят соответствующие деформации, и кристалл начинает совершать колебания. Эти свойства К. широко используются как в радиотехнике для стабилизации частоты, так и для получения ультразвуковых волн (см. Ультразвук), т. е. механических колебаний высокой частоты. Главная пьезо-электрическая постоянная кварца (постоянная Кюри) равна 69—10—9, причем давление измеряется в барах, а заряд  — в абсолютных электростатических единицах. — Удельное электрическое сопротивление К. в направлении, параллельном его. оси, равно 0, 1—1015 ом-слг, а в направлении, перпендикулярном оси, 20  — Ю15 ом-сМ (при температуре 20°). Сопротивление зависит от ничтожных количеств примесей. Истинное осевое сопротивление К. неизвестно. В качестве изоляторов применяется обычно аморфное кварцевое стекло, т. е. плавленный К. Сопротивление кубика из такого стекла с ребром в 1 см равно 1019 ом. Диэлектрическая постоянная К. г около 4, 5, его магнитная восприимчивость, рассчитанная на единицу объема, и=1, 20—10“6.

Тепловые свойства. Из тепловых свойств кварца важнейшим является чрезвычайно малый коэффициент расширения, равный 7, 81—10“в в направлении, параллельном оси кристалла, и 14, 19  — IO"6 в перпендикулярном направлении. Вследствие этого кварцевые изделия выдерживают без растрескивания резкие изменения температуры.

Распространение. В земной коре К. является наиболее распространенным минералом, так как представляет собой важную составную часть наиболее обычных магматических горных пород; при разрушении последних (под влиянием выветривания) К. переходит в различные твердые и рыхлые обломочные породы  — кварцевый песок и др. Из многочисленных кристаллических разновидностей известны обыкновенный К. (молочный), розовый, бурый и др., горный хрусталь, дымчатый горный хрусталь, морион и аметист; среди 1 плотных отличают роговик, хризопраз, авантюрин, яшму; кроме того отличают еще ряд скрытокристаллических разновидностей (халцедон, агат и др.). Кроме указанных ранее К. имеет множество других технических применений: изготовление химической посуды, разновесов, украшений, шлифовальных и полировальных материалов, керамики, огнеупорных изделий и т. д.

Лит.: Помимо общих курсов физики и указанного выше «Справочника»  — Landolt Н., Optisches Drehungsvermcjgen, 2 Auflage, Braunschweig, 1898; Gram о nt A., de, Recherches sur le quartz piezoGlectrique, Paris, 1935.

КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА (ртутно-кварцевая лам па), ртутная лампа, колбы к-рой изготовлены из плавленного кварца; один из самых мощных источников искусственного ультрафиолетового излучения с длинами волн от 2.200 до 3.900 А.

В К. л. используется излучение вольтовой дуги в пространстве, заполненном парами ртути при воздушном вакууме. Оболочка, в к-рой происходит дуговой разряд, изготовлена из плавленного кварца, проницаемого для ультрафиолетовых лучей. Весь'агрегат К. л. состоит из рефлектора, с помещенной внутри него кварцевой лампой, механизма зажигания и штатива. Наибольшее распространение имеют 2 типа кварцевых ламп (горелок): тип Баха и тип АРК  — 2. Лампы типа Баха (рис. 1) представляют колбы с двумя анодными и одним катодным резервуарами, наполненными до определенного уровня ртутью. Катодная ианодная части соединяются трубкой, являющейся светящейся частью лампы. В колбу вделаны электроды, подводящие ток к ртути.

Лампа Баха зажигается с помощью переливания ртути в резервуарах при наклоне лампы,

Рис. 1. Кварцевая лампа типа Баха: 1  — анодные резервуары; 2  — катодные резервуары; 3  — светящаяся часть; 4  — вводы-электроды; 5  — алюминиевые радиаторы; 6  — держатели.

вследствие чего ток течет по контуру, замкнутому ртутью. При обратном наклоне лампы ртутная струя разрывается, и в момент разрыва ее в светящейся части лампы появляется дуга, максимум мощности излучения к-рой устанавливается через 15—20 мин. горения.

Большое количество тепла, образующееся при горении, отводится специальными радиаторами. — Лампа АРК  — 2 (рис., 2), или аргоннортутная лампа интенсивного горения, имеет колбу, состоящую из изогнутой в виде арки трубки, в конце к-рой вделаны спиральные катоды, покрытые оксидной массой. Колба наполнена аргоном под небольшим давлением и ртутными парами. Применение оксидированных катодов (самоподогревные катоды) в атмосфере аргона делает возможным зажигание лампы непосредственно при включении, без перели  — Рис. 2. Кварцевая лампа вяиия лям  — типа АРК  — 2 в рефлекторе, вания DTVTW ртути, Этя ота лам t _ рефлектор; 2  — держана удобнее В ЭКСПЛО  — тель; 3  — клеммы; 4  — горелатации В, ВИДУ ПОртати  — на; 5  — ножки с вводами; ВНОСТИ, ‘Простоты за  — 6~проводники; 7  — штатив, жигания, возможности эксплоатации в различных положениях, проще и дешевле в производстве при равноценности характеристик.

Рефлектор специальной конструкции (рис. 2) применяется для правильного распределения светового потока и создания определенных термических условий, необходимых для горения лампы. Лампы обоих типов работают в специальных схемах зажигания (рис. 3 и 4). Срок службы К. л. — 400—600 часов — определяется снижением на 20—30% отдачи ультрафиолетового излучения вследствие появления налетов на светящейся части колбы.

К. л. находят применение в медицине, в промышленности, гл. обр. химической, при биологических исследованиях и в судебно-медицинской экспертизе. Применение К. л. (т. н. нагорное солнце) в виде общих освещений в медицине определяется биологическим действием ультрафиолетовых лучей и имеет место при ле-
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