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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

отжимаются остатки сыворотки. Получаются фазовое изменение, становясь более плотным. пластины 61 см х 38 см х 0, 3 см. Под конец Другое фазовое изменение наблюдается у К. при пластины пропускаются между гравированны

охлаждении до минус 70—76°. В этом случае К. ми валками с вафельным рисунком, которые вы

становится хрупким и ломким. В связи с фазодавливают соответствующий узор на пластинах. выми изменениями установлены резкие изменеВлажные пластины развешиваются в особых ния коэффициента расширения, теплоемкости, камерах, через к-рые пропускают дым сжигае

диэлектрич. постоянной. Коэффициент объемномых скорлуп кокосовых орехов и т. п. К. высы

го расширения при 0—30° равен 0, 000670; средхает (при 45° в камере), пропитывается содер

няя теплоемкость в пределах от 0° до 100° равна жащимися в дыме консервирующими вещества

0, 33; теплопроводность равна приблизительно ми, становится от прозрачно-янтарного до крас

0, 00032 *?*,’*; показатель преломления слг/сек. /град. новато-коричневого цвета и приобретает запах копчености. — Другой способ переработки, тре

при 15° равен 1, 525; диэлектрич. постоянная бующий большего количества оборудования, равна 2, 35—2, 69; диэлектрич. прочность равна заключается в том, что к процеженному ла

180—250 kW/лш. Сопротивление разрыву К. — тексу, разбавленному до содержания 20%-но  — приблизит. 166 г/мм2, при этом растяжение дого каучукового вещества, прибавляют около 1 % стигает  — 405%. Нек-рые сорта К. (крепы, смораствора бисульфита натрия. Коагулируют кед-шитс) обнаруживают эффект Росселя (Rus5%-ной уксусной кислотой (1 ч. на 50 ч. лате sel), т. е. в темноте дают изображение на фотокса). Коагулюм пропускают через ряд промыва

графической пластинке, в особенности после тельных вальцев с валками, движущимися с предварительного облучения. Парй и латексная разной скоростью, причем щель между валками шкурка такого изображения не дают. При наустанавливается чем дальше, тем меньше. К. на гревании облученного К. до 80° вещества, обусвальцах орошается водой. В результате полу

ловливающие эффект Росселя, разрушаются чают хорошо отмытые от сыворотки пластины или удаляются. К. способен поглощать газо  — и в виде бесконечного полотна толщиной в 1, 5 мм парообразные вещества, как водяные пары, сеи больше. Затем К. сушится при обыкновенной роводород, аммиак и также разные органические температуре. Получающаяся т. о. шероховатая соединения (бензол, четыреххлористый углерод пластина носит название крепа светлого, сред и др.). Относительное поглощение К. газов виднего, темного или черного — в зависимости от но из след, данных: доброкачественности ла  — табл 2. — О тносительное поглощение газов по сравнению текса. Кроме указанных с СО2, пр инятым за единицу. основных ходовых сортов плантационных каСН4 Не n2 СО Н2 NHS Оа сан4 HJS SO2 0, 063 0, 074 <0, 01 <0, 01 0, 035 0, 255 1, 43 19, 70 9, 39 2, 70 учуков следует отметить сорт пар4, получаемый в Южной Америке (в Бразилии, Боливии и др.) Проницаемость каучука для газов и паров из дикорастущих хевей путем копчения тонких пропорциональна давлению газа и обратно слоев латекса одних за другими на лопатах над пропорциональна толщине слоя К. Сравнителькостром. Парй, несмотря на первобытные усло

ная скорость диффузии различных газов через вия добычи и обработки, до сих пор остается слой К. при одинаковых условиях характериодним из лучших сортов. зуется след, относительными коэффициентами: Высшего качества К. получается по способу азот  — 1, окись углерода  — 1, 113, воздух  — 1, 149, Гопкинсона. По этому способу латекс распыл и  — метан  — 2, 148, кислород  — 2, 556, водород  — 5, 500, вают в камере, через к-рую пропускается подо

углекислота  — 13, 585. Впитывание К. жидкогретый воздух или горячие инертные газы. Ла

стей характеризуют след, данные: 1 см3 пар& текс при этом обезвоживается и в виде мельчай

в течение 10 суток при комнатной температуре ших хлопьев падает на дно камеры; отсюда он впитывает 12, 05 см3 четыреххлористого углеудаляется и прессуется в компактную массу. рода, 11, 3 хлороформа, 10, 07 сероводорода, Этот К. носит название спрейд-латекс (Sprayed 9, 52 толуола, 9, 05 бензола, 8, 89 ксилола, latex, или S. L.). В нем, как и в пара, сохраня

4, 82 этилового эфира, 0, 13 метилового спирта. ются все составные части латекса (за исключе К. растворяет также нек-рые твердые вещества; нием воды). Следующие данные характеризуют так, в 100 г К. при 33° растворяются 1, 01 г состав различных сортов К. (в %): серы (при 55° — 1, 96 г серы), при 80° — менее Табл. 1. 0, 05% селена. — Каучук не растворяется в воде, УглевоСахариВодная спирте, ацетоне, но хородород стые выБелки Сорт Зола Смола каучука вещества тяжка шо растворяется в четыреххлористом углероде# хлороформе, сероуглеро3, 62 0, 50 3, 30 0, 81 0, 50 Пар& (после промывки) . .

91, 27 де, бензоле, ксилоле, про0, 40 0, 31 0, 30 2, 91 3, 20 Светлый креп......................

92, 85 0, 31 3, 10 2, 40 Смокед-шитс.........................

0, 30 0, 85 93, 04 дуктах перегонки нефти 6, 50 4, 25 4, 20 1, 40 Спрейд-латекс......................

1, 10 82, 55 (бензине, керосине и др.), эфире и др.; каучук при К. окрашен в бело-желтоватый до темноко  — этом предварительно набухает. Процесс набухаричйевого, а то и в серо-черный цвет. Удель

ния и затем растворения значительно усконый вес нерастянутого К. 0, 915—0, 930, рас

ряется после предварительной пластикации К. тянутого — несколько выше. У К. нет опреде

(т. е. обработки его на вальцах и т. п.), при поленной температуры плавления; при повыше

вышении температуры и др. Характер и стении температуры К. становится пластичнее, пень набухания К. в тех или других растворипри 150—180° размягчается, плавится, пре

телях (напр. изоамиловом эфире и др.) свявращаясь в вязкую бурую массу, к-рая при ох

заны с его механическими свойствами и могут лаждении уже не загустевает до прежнего со

до некоторой степени служить для оценки стояния. При темп-ре ок. 5—15° К. претерпевает К. Растворы К. отличаются особой вязкостью.
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