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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

тролитной меди — катоды, к-рые подвешены на медных штангах, покоящихся на медной шине, расположенной на другом борту ванны и соединенной с отрицательным полюсом динамомашины. Под действием электрического тока аноды растворяются, а медь осаждается на катодах. Если катоды сделаны из гладко прокатанных листов меди, смазанных жирными веществами, то с них через сутки легко снимаются тонкие листы осевшей под действием электрич. тока М. Эти листы используют в качестве катодов в остальных ваннах. Через 10—12 дней катоды вынимают, промывают и направляют в плавку. Чистую катодную М. (содержание М. 99, 99%) отливают в соответствующую форму в зависимости от требований металлообрабатывающих заводов. Аноды остаются в ваннах 20—30 дней, растворяясь к концу, примерно, на 80%. Остатки анодов (анодный скрап) поступают на переплавку. Примеси, содержащиеся в анодах, частично остаются в растворе в электролите, частично же спадают с анода в виде тонкого шлама на дно ванны. В этот анодный шлам переходят полностью золото и серебро, содержавшиеся в анодной М. Анодный шлам собирают и из него выплавляют сплав серебра и золота — металл доре. Этот сплав на афинажных заводах перерабатывают, получая чистые золото и серебро. Из шлама извлекают также редкие металлы — селен и теллур. Загрязненный электролит перерабатывают, гл. обр., на медный купорос, попутно регенерируя кислоту и выделяя никелевый купорос, т. к. анодная М. обычно содержит немного никеля, растворяющегося при электролитическом рафинировании.

Окисленные медные руды могут быть подвергнуты также обогащению флотацией. Но часто их обрабатывают выщелачиванием растворами серной кислоты, а при основных рудах — и аммиака. При обработке руд серной кислотой М. из растворов осаждают или электролизом в ваннах, похожих на ванны для электролитического рафинирования, причем регенерируется серная кислота, или же путем пропуска растворов через чаны с железным скрапом; в последнем случае М. осаждается в виде мелкого порошка цементной М. Цементация меди железом применяется и для осаждения М. из рудничных вод. При обработке руд аммиаком аммиачные растворы нагревают паром; М. выпадает в виде окиси М., поступающей в плавку, а улетучивающийся аммиак улавливается в поглотительных башнях и возвращается на выщелачивание свежей руды.

Выщелачивание широко применяется и для извлечения М. из пиритных огарков, накапливающихся на сернокислотных заводах, где сырьем служит пирит, обычно содержащий немного М. После выщелачивания М. огарки подвергают аггломерации и направляют как железную руду в доменную плавку. — Самостоятельной отраслью является переработка различных соров и промышленных отходов, содержащих медь. Соры подвергают брикетированию или аггломерации путем спекания, а затем выплавляют из них черновую М. в шахтных печах. Отходы и лом подвергают сортировке, и отобранный металл переплавляют с подшихтовкой свежих металлов, получая определенного состава сплавы, идущие в дело.

Слишком загрязненный металл плавят и подвергают бессемерованию с целью удаления примесей, гл. обр., цинка, олова, свинца и др.; при б. с. э. т. XXXVIII.этом указанные металлы в виде окислов уносятся с газами и улавливаются в пылеуловителях. Пыль эта перерабатывается на специальных установках для использования всех ее составных частей. Черновая М. подвергается рафинированию в печах и, если нужно, электролитическому процессу.

Производство М. в СССР широко развивается. М. выпускается заводами в виде катодов, штыков для прокатки проволоки (вайербасров), штыков для изготовления сплавов (инготов) и заготовок для прокатки труб, листов и пр. Наибольшая область применения М. — в электротехнической пром-сти, гл. обр., в виде кабеля, проводов, шин и пр. Широко применяются трубы из М. и листовая М., особенно в химич. аппаратостроении. Весьма много М. потребляет промышленность в виде сплавов с оловом, цинком, алюминием, никелем, марганцем и фосфором. В последнее время начинают применять сплавы М. с кадмием и бериллием.

В небольших количествах М. входит в состав дуралюмина и медистой стали. Число сплавов М., применяющихся в промышленности, исчисляется многими сотнями. — За границей выплавка М. в наибольших масштабах развита в США, Чили, Канаде и Сев. Родезии (английская колония в Африке).

Лит.: Реми Г., Учебник неорганической химии, пер. под ред. Б. M. Беркенгейма, т. II, Л., 1935; Лаури Т. М., Неорганическая химия, пер. под ред. С. А. Вознесенского и Л. К. Лепинь, т. II, М., 1935; Enzyklop^die der technischen Chemie, hrsg. v. F. Ullmann, B., 1931, Bd vii. в. Пазухин.

МЕДЯНИЦА (мeдянка), безногая ящерица, то же, что веретеница (см.).

МЕДЯНИЦЫ, название двух видов листоблошек (см.): грушевая М. (Psylla pyricola) и яблонная М. (Ps. mali).

МЕДЯНКА, Coronella austriaca, змея из подсемейства настоящих ужей (Colubrinae). Длина — до 75—90 см. [[БСЭ-1 Том 38. Маммилярия - Мера стоимости (1938).pdf/Основная окраска верхней стороны бурая у самцов и серая у самок; нижняя сторона серо-стальная или красно-желтоватая; на спине обычно рисунок из темных пятен|Основная окраска верхней стороны бурая у самцов и серая у самок; нижняя сторона серо-стальная или красно-желтоватая; на спине обычно рисунок из темных пятен]]. Предпочитает сухую почву, каменистые косогоры, густо поросшие кустарником склоны, попадается на больших высотах (до 2 км)', в

низменностях с болотистой почвой встречается очень редко. Распространена М. почти по всей Европе, в Европ. части СССР — в центре и на юге. Питается, гл. обр., ящерицами. Детеныши вылупливаются тотчас же после откладывания яиц. М. не ядовита. Близкие виды: жирондская М. (С. girondica) — Зап. Средиземноморье; цепная М. (С. getula), до 2 м длины, и пестро окрашенные — королевская М. (С. doliata) и треугольниковая М. (С. triangulum), этц виды водятся в Сев. Америке.
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_38._Маммилярия_-_Мера_стоимости_(1938).pdf/336&oldid=4103812
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 09:51.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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