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ОГНЕПРИПАСЫ — ОГНЕСТОЙКИЕ КОНСТРУКЦИИберут с собой огонь из общего очага) и т. п.

Из. хозяйственной необходимости сохранения огня в связи с его сакрализацией вырастает идея обязательной неугасимости огня: угасание огня считается несчастьем и требует его возобновления путем какого-либо архаического приема, напр. трения. Хранительницей священного огня в родовом обществе является женщина, что создает ей влиятельное положение в культе. У некоторых народов огнепоклонничество принимало особо развитую форму, например у парсов (см.). Огнепоклонничество сохраняется весьма стойким образом и в клас7 совых религиях: неугасимый огонь в храмах, свечи, лампады, зажигание огня на Рождество и Пасху и т. д. В древнем Риме существовали особые хранительницы национального храмового огня — весталки; в древнем Перу те же функции исполняли дочери инка. Религия древней Индии создала особого бога огня  — Лани (см.).


 М. Косвен.

ОГНЕПРИПАСЫ, собирательное название различных видов боеприпасов для орудий, минометов, пулеметов, винтовок (артиллерийские снаряды, ружейно-пулеметные патроны, мины, пороховые заряды к артиллерийским снарядам, взрыватели, дистанционные трубки, авиабомбы, ручные и ружейные гранаты, сигнальные и осветительные ракеты и патроны и т. д.).

О. разделяются на артиллерийские, авиационные и стрелковые. Каждая из этих основных групп О. в свою очередь делится на типы: основной, специальный и вспомогательный, в зависимости от главнейшего назначения О. в данной системе вооружения (см. таблицу).

Вспо  — могат.

Спец, назначения

Основной

Типы

Огнеприпасы

артиллерийские •

авиационные

Артвыстрелы со снарядами: фугасным осколочным бронебойным бетонобойным химическим Минные выстрелы с минами: фугасной осколочной

Авиабомбы: фугасные осколочные химические бронебойные бетонобойные

Артвыстрелы со снарядами: зажигательным осветительным трассирующим дымовым и т. п.

Авиабомбы: дымовые зажигательные осветительные и т. ц.

Артвыстрелы с учебными снарядами

Авиабомбы учебные

Широко применяются О. комбинированного типа с более широким тактич. назначением: снаряды осколочно-химические, бронебойнотрассирующие и т. д.

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНСТРУКЦИИ, части зданий и инженерных сооружений, обладающие устойчивостью в условиях пожара. Все строительные материалы и конструкции при длительном воздействии высоких t°, к-рые развиваются в пожаре, в большей или меньшей степени теряб.

с. э. т. XLII.ют свои полезные свойства: одни совершенно разрушаются, а другие, как, напр., дерево, не только разрушаются, но могут даже усиливать пожар. Строительные конструкции, охваченные огнем, подвергаются не только воздействию высоких температур, доходящих до 1.200° и выше*, но и быстрому охлаждению струей воды при тушении, что действует особенно разрушительно. Насколько высоки бывают температуры, показывает пример пожара 1906 в Сан-Франциско, длившегося неделщ, причем температура достигала 1.650°. Так как длительного воздействия температур столь высокой интенсивности не может выдержать ни один из существующих строительных материалов, особенно если принять во внимание быстрое охлаждение водой при тушении, то приходится огнестойкость материалов и конструкций оценивать по длительности сохранения в пожаре их прочности.

Все материалы и конструкции должны подразделяться на воспламеняемые  — и нёгорючие.

К первым относятся, главным образом., дерево, камыш, солома. Металлические 'конструкции не горючи, но не обладают огнеустойчивостью, т. к. при нагреве, начиная с 600°С, они теряют прочность, провисают и обрушиваются. К огнестойким материалам, длительно сопротивляющимся огню пожара, относятся: кирпич, бетонные колонны, бетонная кладка, железо-бетонные конструкции, при условии, что в состав бетонов не входят в виде щебня породы, перерождающиеся при действии огня, например известняк, гончарная черепица, цементно-песчаная черепица, асбошифер и др.

Кирпичные и железобетонные конструкцииобладают значительной усстрелковые тойчивостью в пожаре.

Ряд пожаров большой инПатроны с обыкновен

тенсивности, напр. поной пулей: жар товарного склада в для винтовок Дрездене в 1911, дливпулеметов револьверов и писто

шийся много часов, прилетов Гранаты ручные и ру

чем температура достигажейные осколочные ла 1.100°, показали устойударного или дистан

чивость железо-бетонных ционного действия конструкций в огне. Действием огня с поливкой водой при тушении разПатроны со специаль

рушается лишь поверхными пулями: ностный слой бетона, кобронебойными торый при ремонте легко зажигательными трассирующими восстанавливается торГранаты: кретированием или иным противотанковая способом. Несмотря на химическая зажигательная горючесть, дерево являдымовая ется одним из основных сигнальная строительных материалов, поэтому с давних пор Гранаты учебные возникла мысль о пропитке и окраске деревянных конструкций составами, придающими древесине огнеустойчивость. В настоящее время имеется весьма значительное количество патентованных и непатентованных рецептов огнезащитных пропиток, красок, примером к-рых могут служить следующие составы: 1) воды  — 100 частей, нашатыря  — 13, 5 ч., аммония фосфорнокислого  — 6, 5 ч.; 2) воды  — 100 ч., сернокислого аммония  — 25 ч., буры  — 7, 8 ч.; 3) воды  — 100 ч., сернокислого аммония  — 28 ч., фтористого натрия  — 5 ч. Но, к сожа23
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