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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

лению, универсального значения в отношении придания древесине огнестойкости ни один из составов до сих пор не получил.

Объясняется это их неустойчивостью против выветривания, а кроме того пропитки, придавая древесине свойство невоспламеняемости, не гарантируют от обугливания. — Применение дешевых огнестойких конструкций в колхозном и совхозном строительстве является одним из основных противопожарных средств борьбы с сельскими пожарами. Главным мероприятием сельского огнестойкого строительства является замена соломенных, драночных и гонтовых кровель черепичными, асбошиферными, толевыми, глино-соломенными и др. огнестойкими. В качестве стенового материала применяются шлако-бетонные камни, кирпич, саман, набивная глина и др.

Лит.: Орлов П., Противопожарные составы и краски в строительной практике, 2 изд., Л., 1934; Малинский В. Д., Огнестойкое строительство. Техника сельского огнестойкого строительства, 3 изд., М., 1931.0, 2. Это делает пену незаменимой для тушения легковоспламеняющихся жидкостей. Легкая масса пены, плавая на поверхности горящей жидкости, изолирует ее от воздуха и охлаждает. Пеной тушатся также горящие твердые предметы.

Пена в О. образуется тремя способами: или смешением щелочного и кислотных растворов, или растворением в воде щелочно-кислотных порошков, или же механич. взбалтыванием воды, воздуха и пенообразующей эмульсии.

Для того чтобы пена была густа и стойка под действием высокой температуры горения, к веществам, применяющимся для ценообразования, прибавляются различные пенообра  — ОГНЕТУШИТЕЛИ, химич. аппараты для тушения пожаров. В настоящее время, как в СССР, так й за границей, в основном применяются 8 таких средств: 1) водные растворы нек-рых химич. солей, 2) пена, 3) четыреххлористый углерод, 4) бромистый метил, 5) туманообразно-снежная углекислота, 6) сернистый газ, 7) сухие огнегасительные порошки и 8) нейтральные газообразные продукты горения. Огнегасительное действие перечисленных химич. средств заключается в том, что они или Рис. 2. изолируют горящие предметы от кислорода воздуха, обусловливающего горение, или охла

зователи или стабилизаторы, чаще всего  — ждают эти предметы до той температуры, при лакричный экстракт, получающийся из корней к-рой невозможно их горение, т. е. соединение растений лакрицы, или сапонин, извлекаемый с кислородом воздуха. Такое же огнегаситель

из корней растения мыльнянки. — На рис. 1 изоное действие оказывает и обыкновенная вода. бражен ручной О. «Богатырь» № 1. Этот О.

Однако это действие значительно слабее, чем имеет следующие основные части: а) железный действие химических средств. Кроме того, вода освинцованный и окрашенный снаружи корне тушит химических пус 1 емкостью в 10 л, на к-ром монтируется пожаров (легковоспла

медный спрыск 2 для выбрасывания заряда, меняющихся жидко

верхняя 8 и нижняя 9 железные ручки для стей, ацетилена, выде

держания и подвешивания О.; б) железный ляющегося из карби

луженый сетчатый цилиндр 3 с глухим нижним да кальция, и др.); дном, отогнутыми верхними краями с отверстииногда же вода вызы

ями в верхней части стенки; в цилиндр вкладывает усиление пламе

вается запаянная стеклянная колба 4 для ни и даже взрывы (на

серной кислоты, опирающаяся на пружину 5, трия и его смесей, тер

укрепляемую на днище сетчатого цилиндра; мита с хромпиком и в) медная или чугунная крышка 7 с медным др.). В зависимости от или железным ударником 6 и медной сальниразмеров, назначения ковой втулкой. Крышка навинчивается на и способов приведе

медную или железную горловину О. — Заряд ния в действие, все для О. составляется по следующему рецепту: химические О. подраз

а) щелочная часть — двууглекислой соды 300 г деляются на 3 основ

и лакричного экстракта 50 г, б) кислотная ных типа: ручные,, ко

часть  — серной кислоты 40° по Вёж285 см3. торые могут приме

Щелочная часть растворяется в 9 л воды; няться усилиями од

кислотная часть обычно дается в готовом виде. ного человека; перед

Для предохранения заряда от замерзания вижные, к-рые доста

к щелочно-лакричной части его прибавляется вляются к месту пожара на различных ходах 2.400 г поваренной соли. Для приведения О.

(ручных, конных или автоходах); стационар

в действие его переворачивают и ударяют ные, к-рые устанавливаются неподвижно для кнопкой ударника о что-либо твердое (рис. 2); тушения пожаров определенных объектов. — Хи

ударник 6 разбивает кислотную колбу 4; кисмические средства, применяемые в О., называют

лота выливается в щелочно-лакричный расся их зарядами. Заряды выбрасываются из О. твор; происходит быстрое химич. соединение или мускульными усилиями человека, или под кислоты со щелочью, сопровождающееся обрадавлением газов, или силой взрыва. Самыми рас

зованием газообразной углекислоты и пены; пространенными из всех О. являются О., дей

углекислота своим давлением выбрасывает ствующие пеной. Пена представляет совокуп

пенящийся раствор из О. в форме пенной струи ность пузырьков газа, заключенных в оболочки длиною до 10 м. В СССР применяются, гл. обр., жидкости. Удельный вес пены в среднем ок. I пенные О. «Богатырь» К° 1 и 3. Ф. Михайлов.
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