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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

от которого в обе стороны (к висячему и к ле большие потери руды, является опасной в пожачему боку) проводят заходки 2, высотой жарном отношении системой. За последние 2, 5—3, 5 м (высота слоя). Выработки закре

годы в Криворожьи были предложены и внедпляются деревянной крепью — неполными двер

рены в производство новые усовершенствованными окладами [см. Крепление (рудничное)]. ные и безопасные методы обрушения подэтажей Извлекаемая при проходке руда доставляется с применением свинчивающихся буров, позвов рудоспуск 5, по которому спускается на от

лившие увеличить высоту подэтажа до 12—15 м, каточный штреке 4, где из люка загружается вместо прежних 4, 5—6 м. Один из современных в вагонетки. Для доставки руды в слое в по

вариантов системы подэтажного обрушения следние годы стали с успехом применяться приведен на рис. 15. Руда над штреком 1 отскреперы. Выемка ведется в отступающем бивается посредством веерообразных шпуров 2, порядке от границ вые

пробуриваемых из наклонных заходок 3. Отбимочного поля к восстаю

тая руда выпускается на штрек и доставляется щему (рудоспуску) На до рудоспуска посредством скрепера. Глубина почве заходок (на первых шпуров составляет 5 м, — При этажном (блокослоях) укладывается де- . вом) обрушении выемочный участок (блок) подревянный настил из бре

секается по всей площади путем выемки слоя вен (накатник) с целью руды высотой в 3—3, 5 м в основании блока. предотвратить загрязне

Подсеченная руда под давлением налегающих ние руды пустой породой пород начинает обрушаться и выпускается при выемке нижележаще

через заранее пройденные приемные воронки го слоя. Этот настил, на

(как при системе подэтажных штреков). Этажкапливающийся по ме

ное обрушение является весьма дешевой сиРис. 13. ре развития  — работ, назы

стемой, но сопровождается большими потерями вается матом. Каждый последующий слой из

ископаемого.

Комбинированные системы предвлекается под самый мат. Обнажающиеся при проходке заходок бревна поддерживаются стой

ставляют собой комбинацию двух или нескольками крепления нового слоя. Достоинством ких систем и примесистемы является высокое извлечение руды, няются, гл. обр., при достигающее 95—98%, и безопасность работ. эксплоатации мощСистема получила распространение при раз

ных месторождений. работке ценных (напр., медных на Урале) Месторождение при руд. Недостатки  — большой расход крепеж

этом обычно разденого леса, достигающий 6—8% от объема ляется на серию кавынутой руды, небезопасность в пожарном от

мер и целиков, выемношении, необходимость транспортировки ру

ка к-рых производы в горизонтальном направлении и относи

дится разными споРис. 15. тельно высокая стоимость добычи. В СССР собами. При эксплоцпредложен и в наст, время (1940) внедряется тацйи нек-рых рудных месторождений примев производство более производительный ва

няется т. н. селективная разработка — выемка риант системы слоевого обрушения с забоем с разделением ископаемого по сортам или с отделением пустой породы в процессе добычи, что значительно облегчает дальнейшую переработку ископаемого. — Способы Р. п. и. в СССР за последние годы значительно развились. Широкое внедрение механизации, облегчающей труд горняка, и развитие стахановских методов труда внесли коренные изменения в характер систем разработки. Большой интерес представляет недавно предложенный в СССР способ гидравлической добычи угля в подземных условиях. Отделение кусков угля от массива производится струей воды, выбрасываемой из насадки гидромонитора под большим давлением.

Совершенно исключительное, принципиальное значение для угольной пром-сти имеет подземная газификация угля (см.). Столь же важлавой. Вместо коротких заходок выемка ведет

ным для меднорудной пром-сти является подся лентами (лавами). Для уменьшения пожаро

земное выщелачивание и осаждение меди из раопасности предложено применить крепле

створа, образующегося при пропускании воды ние забоев. металлич. стойками. Ведутся ра

сквозь рудный массив. При этом отпадает необботы по изысканию способов создания огне

ходимость в извлечении руды на поверхность  — химич. способ добычи. Вопрос о применении стойкого мата.

Система подэтажного обруше

подземного выщелачивания нек-рых медных ния в ее обычном виде отличается от опи

руд в настоящее время уже поставлен в СССР. санной, гл. обр., тем, что над заходками оста

В промышленном масштабе начинает примевляются потолочины, обрушаемые в отступаю

няться подземное выщелачивание остатков руды щем порядке после окончания проходки за

в отработанных участках медно-колчеданных ходок. По сравнению со слоевым обрушением месторождений.

Дальнейшее развитие способов Р. п. и. во система является более производительной и дешевой. Она имеет много различных вариан

всех отраслях горного дела в СССР идет по тов и получила широкое применение в Криво  — пути широкого внедрения и непрерывного рожьи. В условиях медно-колчеданных место

усовершенствования механизации горных рарождений подэтажное обрушение, как дающее бот, охватывающей все основные процессы
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