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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

екая кривая, а площади, описываемые радиусом-вектором, проведенным из центра силы к частицам, пропорциональны времени..сы, а на другой- — горизонтальные полосы с винтами или штифтами. На громоотводных полосах расположены комплекты громоотводов и предохранителей, к котоЛит.: Поль Р. В., Введение в механику и акустику, 2 изд., M — Л., 1933; Бухгольц Н. Н., Основной рым присоединяются конкурс теоретической механики, ч. 1, M. — Л., 1933 (гл. VI, цы абонентских линий., Это §5); Аппель П., Руководство теоретической механинеобходимо для защиты ки, т. I, M., 1911 (гл. XI); СубботинМ. Ф., Курс небесной механики, т. I, М. — Л., 1933 (гл. I, II и след.). станционного оборудования . от разрушения вследЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ, совокупность устройств, помощью к-рых осу

ствие грозовых разрядов ществляется соединение телефонных аппаратов или соприкосновения абоабонентов между собой по желанию послед

нентских линий с линиями них. Основные эксплоатационно-технические сильного тока (напр. электребования, которым должны удовлетворять троосветительными). ОтсюЦ. т. с., сводятся да каждая линия абоненк следующему: та, обычно состоящая из а) абонент дол

двух проводовi припаиважен иметь воз

ется к концам пружинок Рис. 3. Громоотвод и предохранитель. можность помо

Ъх и 1/2 (рис. 3), далее чещью своего те

рез предохранитель п на 2 А и предохранилефона . вызвать тель m на 0, 25 А проходит к концам пружиЦ. т. с.; б) Ц. т. с. нок^ и S2. Пружинка, удерживающая предодолжна отве

хранитель т, прижимается к угольной колодтить вызвавшему ке громоотвода г. Другая такая же угольная абоненту, приколодка громоотвода отдечем продолжилена от первой слюдяной тельность ожипрокладкой и прижата к дания ответа не латунной полосе М, соедидолжна превыненной помощью винта d шать определенс землей. Соединение лиРис. 1. Пртшципиальная схема НОГО . времени; нии абонента с абонент• т‘ с’ в) Ц. Т. С.:ДОЛЖНа скими приборами на станосуществить соединение с любым из телефонции осуществляется помоных абонентов; г) по окончании телефонного щью гибкого двужильного разговора Ц. т. с. должна разъединить аппарашнура (кроссового), один ты абонентов. Отсюда следует, что Ц. т. с. долконец которого припаиважна иметь прежде всего две категории приется к пружинкам $хи $2, боров: приборы, помощью к-рых абонент имеет а другой — к штифтам горивозможность вызвать станцию, и приборы, позонтальных полос. К этим мощью к-рых осуществляется соединение або

. штифтам помощью станционного кабеля присоединенентов между собою* Первая категория приборов (а на рис. 1) носит название абонентских ны абонентские приборы на станций. Каждому абоненприборов на станции, а вторая (Ъ на рис. 1) — Станционных линий. Что касается техники те 4 Коммутатов ту ПРдоставляются свои рис. 4. коммутатор, станционные приборы. . Есосуществления соединения ли абонент меняет свой адрес, а следовательно абонентов на Ц. т. с., то и меняется ранее предоставленная. ему линия, различают три системы: то в кроссе конец шнура, припаянный к гро1) ручная, где все процесмоотводу старой линии, отпаивается и припаисы соединения выполняются человеком — телефонист-, вается к громоотводу новой линии. Благодаря этому сохраняются за абонентом его станционкой, 2) автоматическая (см. ные приборы, а следовательно и его прежАвтоматическая телефонний номер. Кросс иногда называется поэтому ная станция), где эти прощитом переключения. цессы выполняются мехаОдним из простых типов оборудования Ц. т. с. низмами, и 3) полуавтоявляется стенной коммутатор на 50 абоненматическая, где часть ратов (рис. 4) (изготовляемый в СССР завоботы телефонистки мехадом «Красная заря»). Абонентскими приборами низирована. В отношении в этом коммутаторе являются вызывной клаг способа питания микрофопан и гнездо. на аппарата абонента (см. Вызывной клаТелефон) Ц. т. с. могут пан представбыть местной батареи ш ляет собой элецентральной батареи.

Рис 2 Кросс ктромагнит М Кроме устройств, помощью которых непосредственно осуществляется (рис. 5) с якосоединение абонентов, на Ц. т. с. устанавли

рем R на оси Рис. 5. Вызывной клапан. вается вспомогательное оборудование. Сюда О. Пружина п прежде всего относятся кросс и источник тока. на стержйе с стремится поднять горизонКросс представляет собой оборудование, в к-ром тальную часть якоря. с зубцом t на конце. конец линии, идущей от аппарата абонента, При посредстве этого зубца дверца К клапаприсоединяется к абонентским приборам на на удерживается в вертикальном положении, станции. Кросс (рис. 2) представляет собой закрывая собою номер, написанный на нежелезный каркас, на одной стороне которого подвижной стенке клапана. Этот вызывной укреплены вертикальные громоотводные поло  — клапан включен в линию абонента так, что
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