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					Эта страница не была вычитана

Полы в цехах бетонные или железобетонные, Покрытые в местах работы деревянной шашкой.

Полы достаточной толщины: 200 мм. в механосборочном цехе, 150 мм в других цехах, что позволяет производить установку большей части оборудования Непосредственно на бетонный пол.

При ЧТЗ построен и работает с 1931 опытный завод, имевший целью проверку запроектированных технологических процессов основного завода, всякого рода опытные работы по изменению' конструкции трактора, в частности по переходу на двигатель типа дизеля взамен . существующего бензинового, и кроме того подготовку кадров как рабочих, так и техперсонала для основного завода. Опытный завод ймеет все цехи и представляет собой миниатюрный тракторный завод.

Располагая крупнейшими цехами в мире и Массовым поточным производством лучших из существующих гусеничных типов тракторов  — типа «Катерпиллер», ЧТЗ «должен сыграть решающую роль в деле перестройки нашего сельского хозяйства, в деле удвоения и утроения производства сельскохозяйственных продуктов» [из обращения ЦК ВКП(б) к администраций завода].

’ ~ "
Первый трактор ЧТЗ сошел с конвейера 15 мая 1933. Несмотря на огромные трудности освоения производства ЧТЗ должен уже в 1933 дать 2 тысячи тракторов, в 1934—10 тысяч. Основной

задачей является «быстрое освоение завода, безусловное выполнение программы производства 'ц полное использование производственной мощности завода» [из обращения ЦК •ВКП(б) к администрации]. Инициатором строительства ЧТЗ был т. Сталин, и ЧТЗ присвоено имя вождя мирового пролетариата, а самые тракторы снабжены маркой «Сталинец». Строительство завода вызвало к жизни стройку нового города. На месте старого Челябинска, почти на самом рубеже Европы и. Азии, вырос новый социалистический город, призванный стать крупнейшим индустриальным центром (см. Челябинск). Несмотря на сплошную механизации Челябинский тракторный завод должен впитать в себя труд свыше 20 т. рабочих. В 1933 построены грандиозная фабрикакухня, кино, бани, ясли, больнцчный городок, детсад и пр.

В приказе о зачислении ЧТЗ в число действующих предприятий т. Орджоникидзе ука  — 168

зал, что «эксплоатационники должны взять пример героической борьбы строителей и дополнить пафос строительства энтузиазмом, пафосом овладения техникой завода-гиганта». Следует отметить, что кадры ЧТЗ это преимущественно молодежь. Подавляющая часть (80%) инженерно-технического персонала имеет производственный стаж менее 3 лет,: 30% ИТР имеет стаж менее года, т. е. ЧТЗ есть в то же время гигантская школа советской технической учебы.


 Б. С. и Д. Ш.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ УГЛЕНОСНЫЙ БАССЕЙН, чаще называемый Челябинским угленосным районом, расположен на восточном склоне Урала. Точные границы бассейна до сих пор не выяснены, так как он почти на всей площади прикрыт безугольными третичными и четвертичными отложениями.

Ч. у. б. представляет полосу мезозойских отложений в 150 км длиной, вытянутую в меридиональном направлении примерно от р. Миаса (у г. Челябинска) на юг и почти до широты города Троицка. Точно известна только зап. граница бассейна, к-рой является восточная окраина Урала, сложенная древними, палеозойскими и метаморфическими образованиями. На Ю., южнее Троицка, на С., по р. Миасу, и на. В. юрские угленосные слои скрываются под толщей безугольных третичных отложений, погружаясь на значительную глубину, особенно на В. в районе Тургайского прогиба к ЗападноСибирской низменности. Как показали исследования последних лет, угленосные породы залегают несплошной толщей. И на С. и на Ю. они разделяются выходами древних палеозойских иород на отдельные, резко очерченные полосы; так, на Ю. по р. Тогузаку отчетливо намечается' узкая зап. полоса угленосных отложений и отделяющие ее с 3. и В. метаморфизованные палеозойские породы. Такой же массив древних пород, но менее ясно оконтуренный, цовидимому прорывает мезозойские отложения и на сев. конце их распространения по р. Миасу.

Угленосная свита Челябинского района, сложена только континентальными пресноводными отложениями сланцеватыми глинами со сростками сферосидерита, песчаниками; часто встречаются прослои конгломератов. Угольные пачки распределены в одних местах равномерно по всей известной толще мезозоя, в других сосредоточены только в верхних 250 м. Мощность пластов сильно изменчива. Наиболее часты пласты от 1 до1, 5 м, однако отдельные пласты достигают огромной мощности в 10 и даже 20 м, лишь с небольшими прослоями пустой породы.

В Коркинском районе обнаружены угольные пачки до 50 м толщиной. Уголь Челябинского района бурый, теплотворная способность от 4.000 до 6.000 кал. Угленосные породы содержат ряд органических остатков: пресноводные остракоды и отпечатки растений верхнетриасового и нижнеюрского возраста. На основании этих ископаемых челябинскую угленосную свиту относят к рэту (см.) или нижнему лейасу (см.). Общая мощность угленосной свиты Челябинского района еще не выяснена, повидимому мощность свиты сильно изменчива; максимальная известная мощность мезозоя около 700 м.

. Угленосная толща Челябинского района залегает1 негоризонтально; она образует ряд пологих антиклинальных и синклинальных складок  — и изгибов, причем местами наклон







[image: ]

[image: ]
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