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					Эта страница не была вычитана

дей распространения докембрийских кристаллических пород, не прикрытых никакими осадочными отложениями, за исключением четвертичных. Они представляют собой наиболее жесткие и устойчивые части древних континентальных массивов и обладают наибольшей сопротивляемостью по отношению к тектоническим напряжениям. Сложенные гнейсами и кристаллическими сланцами, интенсивно смятыми в докембрийское время, прорезанные интрузиями гранитов и других изверженных пород, они в позднейшее геологическое время реагировали на горообразовательное напряжение сравнительно слабыми деформациями и раскалывались преимущественно сбросами и сдвигами. Типичным примером щита в понимании’Зюсса является балтийский Щ., нередко называемый также (не совсем точно) Фецноскандией и охвативший Швецию, Финляндию, Карелию, а также канадский Щ., простирающийся от Лабрадора, через всю Канаду, до зоны Скалистых гор. В дальнейшем содержание этого понятия у различных геологов изменялось. Одни, как например Архангельский, термином Щ. обозначают лишь кристаллические Щ. вроде балтийского или канадского, отличая их от участков континентальных платформ, покрытых толщами осадочных образований, к-рые получили название плит. Другие, как напр. Кобер, Борисяк, отождествляют понятие Щ. с понятием платформ или плит. У Борисяка например балтийским Щ. называется не только Фенноскандия, но и вся Русская платформа в целом (см. также Горообразование, Земля, Геология').


 Е. Милановский.

ЩИТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, или затворы гидротехнических сооружений, служат для закрывания водопропускных отверстий этих сооружений с целью пропуска и регулирования расхода воды. Щиты бывают деревянные и металлические, редко — железобетонные. По своей конструкции они разделяются на 1) плоские задвижные; 2) щиты в виде затворов из отдельных брусьев; 3) цилиндрические и криволинейные. По способу управления щиты разделяются на 1) перемещаемые механическими двигателями или силой живых двигателей; 2) открывающиеся под давлением воды, но требующие механических приспособлений для закрытия; 3) перемещаемые только давлением воды.

Деревянные плоские задвижные щиты обычно делаются из досок, соединенных в четверть. В случае применения вместо досок отдельных деревянных брусьев получается шандорный щит, который закладывается в пазы береговых и промежуточных устоев при ремонте основных щитов. Если отдельные бруски шандоров связать шарнирами, то будем иметь шторные щиты (шторы Камере). Эти шторы навиваются при подъеме на тяжелый литой валец, укрепленный на нижнем бруске. Распространение шторных затворов явилось следствием стремления уменьшить водопроницаемость спицевых затворов, к-рые обычно применяются в плотинах системы Пуаре на судоходных реках. Затвор Пуаре состоит из отдельных брусьев, поставленных стоймя друг около друга. Высота спиц доходит до 5, 5 м; для подъема вручную усилие не должно превышать 30 кг. Спицевые затворы быстро разбираются при паводках, но сильно пропускают воду между спицами, поэтому при малых расходах на силовых установках не применяются.

' 814

Металлические плоские щиты применяются при больших пролетах и напорах.

Конструкция их состоит из горизонтальных ребер, приклепанных концами к вертикальным стойкам, и обшивки из листового железа. Для уменьшения подъемного усилия, значительноС го при скольжении плоского С
щита в пазах, устраиваются D
щиты на колесах или а
катках, как например щиты английского инженера СтоQ нея (рис. 1). Давление воды передается на быки и устои D
катками, подвешенными в раме независимо от щита. При подъеме щит перекатывается на катках. Щиты Стонея обычно применяются в строительной практике СССР при пеliamii рекрытии широких, свыше 25 34, и глубоких, свыше 15л4, отверстий. Иногда с целью более удобного пропуска ледохода щиты Стонея делаются двухъярусными. Цилиндрические затворы представлярис. 1. ют собой полый цилиндр с горизонтальной осью (рис. 2). На концах цилиндра имеются зубчатые дуги-бандажи, а в нишах устоев и быков укреплены зубчатые

Рис. 2. Цилиндрический щит.

рейки. При подъеме с помощью механического или ручного привода цилиндр вкатывается по рейкам, по ним же и скатывается под влиянием собственного веса при опускайии.

Применяются при перекрытии больших пролетов на реках с тяжелыми условиями для ледохода и при большой амплитуде колебания горизонтов воды, так как обладают легкостью маневрирования; на судоходных реках не Рис. з. употребляются.

Сегментные затворы (рис. 3) применяются для закрытия сравнительно небольших по высоте отверстий водоподъемных и водоудержательных плотин, плотоходов и в качестве затворов ирригационных каналов. Сегментные затворы устраивают-
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