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 Левин,

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ, приборы для улавливания тепла отходящих газов котельных установок и промышленных печей и передачи его воде или воздуху. По роду рабочего тела, воспринимающего тепло, Э. разделяются на две основных группы: водяные и воздушные.

Водяные Э. Впервые подогрев воды, поступающей в паровой котел, был практически осуществлен в 1845. С присоединением экономайзеров к паровому котлу поверхность нагрева последнего сократилась, подогрев воды частично перешел в Э. С ростом поверхности нагрева котла (Hk) тепловой напор, представляющий разность между температурой газов в газоходах котельной установки (кривая Т) и температурой воды в котле (прямая tk tk), уменьшается (рис. 1). Увеличение поверхности нагрева (Н) за нек-рым пределом становится невыт годным. Поверхность нагрева, частью ч
выполненная в виде Э., в к-ром t° воды N. поднимается с £' до t", увеличивает тепловой напор и восстанавлиt К---------- ? ^7^-. Ч вает ВЫГОДНОСТЬ тепл 0------ — _ — ------- -----н передачи, благодаря * нк н* чему повышается пароРис  — 1ф напряжение поверхности нагрева с 1 м2 (т. е. количество пара, снимаемое с 1 м2), сокращаются размеры котельной и снижается ее стоимость. Кроме того, понижая t° уходящих газов, Э. повышает кпд установки, давая экономию в расходе топлива от 5 до 12% в зависимости от местных условий. Можно приблизительно считать, что каждые 6° С нагрева воды в Э. дают экономию в расходе топлива в 1%. Питание котла нагретой водой выгодно также в отношении получения более равномерной t° стенок парового котла, а в многопучковых и батарейных котлах нагретая питательная вода предохраняет от разъедания задние их стенки. При эксплоатации Э.. облегчает работу котла, воспринимая на себя накипь и грязь, к-рая даже в самой чистой воде никогда полностью не может быть устранена. Конструктивно Э. выполняются в виде системы труб, обмурованных в газоход за котлом. Дымовые газы по выходе из газоходов котла поступают в Э., рассекаются трубами на отдельные струи, омывая трубы по внешней поверхности и передавая воде тепло через их стенки. Холодная вода подается насосом в трубы с одного конца Э., а выходящая с другого конца горячая вода поступает в котел. Наличие двух ступеней давления в питательном насосе позволяет держать воду в Э. под давлением, значительно меньшим рабочего давления в котле. По роду поверхности нагрева Э. разделяются на ребристые и гладкие, по роду материала — на чугунные и железные, делаются также из стальных цельнотянутых труб. Наибольшее применение в котельных установках нашли чугунные экономайзеры, так как чугун лучше сопротивляется влиянию окисления и менее чувствителен к холодной питательной воде.Старейший гладкотрубный Э. Грина получил название по имени изобретателя, существует в двух весьма сходных между собой конструкциях: немецкой и английской. Распространенная англ. конструкция Э. Грина, строящаяся фирмой Е. Green Ltd в Мансфилде (рис. 2), пред  — Рис. 2.

ставляет систему чугунных гладких труб. Трубы с обоих концов впрессованы в расположенные перпендикулярно к ним чугунные коробки, соединяемые между собой идущей вдоль Э. сборной трубой. Очистка внутренней поверхности труб от накипи производится аппаратами, высверливающими накипь фрезерами, с приводом от электромотора или водяной турбинки.

Очистка внешней поверхности гладких труб от загрязнения летучей золой и сажей производится периодически, через несколько часов, механическим скребковым устройством.

Вода от сборной трубы через нижнюю коробку медленно, со скоростью до 1 м в сек., движется одновременно по всем трубам и выходит из верхнего сборного коллектора. Здесь осуществлен принцип параллельного тока воды в отношении движения газов. Наряду с гриновским способом соединения труб существуют другие варианты. В противоточных (циркуляционных) Э. (рис. 3, схема &) движение воды

Рис. з.

1. Предохранительный клапан на водяную магистраль.

| Область потения труб.

<ю Инжектирующее сопло. км Вентиль для спуска воды и для продувки.

происходит последовательно по всем трубам.

Недостаток противоточных Э. — выбытие из работы всего Э. при повреждении одной трубы.

При перекрестном движении (рис. 3, схема с) вода, протекая снизу вверх одновременно по всем четырем секциям первого элемента, поступает по наклонной соединительной трубе во второй элемент, поднимается по секциям второго элемента и т. д. до места выхода из Э. При возвратно-поступательном движении воды (рис. 3, схема d) между первой и второй секциями находится сопло, проходя к-рое, холодная вода подсасывает из Э. часть нагретой воды. В СССР Э. Грина строит ленинградский завод «Экономайзер»; кроме нормального гриновского типа он строит и Э. с полным противотоком.
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