Перейти к содержанию

	
		
			
				

	
	

Главное меню
	
	


				
		

	
	Главное меню

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Викитека]
	


		

		
			

	

Поиск
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Найти
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Создать учётную запись

	Войти



		
	




	

	

	
	

Персональные инструменты
	
	


		

	
		
			 Создать учётную запись
	 Войти


		
	





	
		Страницы для неавторизованных редакторов узнать больше
	

	
		
			Вклад
	Обсуждение


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Страница:Влияние данных борьбы за Порт-Артур на устройство сухопутных крепостей (Шварц, 1910).pdf/37

							

	
	

Добавить языки
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	




								

	
	русский
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	




							
				
							
								

	
	Инструменты
	
	


									
						

	
	Инструменты

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Действия
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	





	
		Общие
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	





	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана





33
ницъ,

и

стѣны

лицевыя

эскарповая галлерея
ницъ, и лицевыя стѣны не были присыпаны землей. Контръ-эскарповая галерея не была докончена. Потерна изъ казармъ въ контръ-эскарповую галерею не существовала. Въ промежуткѣ между этимъ фортомъ и слѣдующимъ фортомъ № III на двух среднихъ высотахъ стояли старыя китайскія инпани, состоящія изъ высокихъ валвъ безъ наружныхъ и внутреннихъ рвовъ. Инпань, ближайшая къ форту № III имѣла въ планѣ форму редута, другая же имѣла начертаніе квадрата. Первая называлась редутъ № 2, вторая — редутъ № 1. Отъ редута № 2 по гребню отрога тянулся участокъ китайской стѣны, примыкавшей къ главному участку этой стѣны, что шелъ отъ Малаго Орлинаго гнѣзда до форта № III-й. Этотъ послѣдний былъ закончнеъ только на половину. Онъ имѣлъ глубокій напольный ровъ, высѣченный въ скалѣ, фланговые же рвы будучи достаточно глубоки, въ началѣ горжи сходили на-нѣтъ и въ горжевыхъ углахъ имѣли глубину 1—2 ар. Бруствера форта, образованные изъгрунта добытаго при отрывкѣ рвовъ, представляли груды камней совершенно неправильной формы. Внутри форта была расположена возвышенная долговременная батарея на 4 — 6 пуд. 120 пуд. пушки; она была совершенно закончена. Сзади этой батареи подъ горжевымъ валомъ расположена бетонная казарма (законченная). Къней примыкалъ горжевой капониръ, верхняя часть котораго образовывала открытый тыловой капониръ, для поддержки промежутковъ.

Однако, вслѣдствіе неудачнаго расположенія въ планѣ, изъ этого капонира можно было обстрѣливать вправо лишь ближайшіе подступы къ Китайской стѣнкѣ и редутъ № 2, но подступы къ этому послѣднему не обстрѣливались. Горжевой ровъ съ правой стороны былъ высѣченъ въ скалѣ, лѣвая же часть рва и оба угла были насыпаны, но не имѣли каменныхъ одеждъ, и потому откосы насыпи не держались. При отркывкѣ рвовъ часть земли была выброшена на гласисъ, чѣмъ еще больше увеличила мертвое пространство непосредственно вокругъ форта. Въ углахъ напольнаго рва были устроены кофры, фланкирующіе рвы. Кофръ въ правомъ углу соединялся потерной съ убѣжищемъ для противоштурмныхъ пушекъ, расположеннымъ внутри форта нѣсколько сзади напольнаго бруствера, но второй кофръ не имѣлъ
жуткѣ между
стояния

изъ

Инпань,

форму

редута,

по

гребню

кавшей

къ

высотахъ

другая

тянулся

только

конченъ

глубоки,

ванные

груды

изъ

въ

б д.

120 пуд.

этой

батареи
часть

пушки;
подъ

,она

Къ

къ

этому

вой

былъ

земли

откосы

была

отъ

Малаго

шелъ

напольный

будучи

рвы

же

на-нѣтъ

за-

и

доста-

горже-

въ

Бруствера форта, образоотрывкѣ рвовъ, представляли

2 ар.

при

была

совершенно

валомъ

4

на

горжевой

открытый

—

Сзади

закончена.

расположена бетонная

примыкалъ

ней

батарея

долговременная

образовывала
неудачнаго

было

не

ка-

капониръ,

тыловой

обстрѣливать

высѣченъ

насыпи

не

выброшена

расположенія

капо-

и

но

въ

не

имѣли

держались.

на

гласисъ,

изъ

вправо лишь ближай-

редутъ

скалѣ,

планѣ,

въ

№ 2, ,но подступы

обстрѣливались. Горжевой

оба угла были насыпаны,
тому

примы-

глубокій

имѣлъ

Китайской стѣнкѣ

послѣднему

стороны

стѣны,

послѣдній былъ

Этотъ

сходили

№2

промежутковъ.

можно

къ

Первая

неправильной формы. Внутри форта

горжевымъ

котораго

капонира

—

возвышенная

Однако, вслѣдствіе
шіе подступы

1

добытаго

ниръ, для поддержки

этого

горжи

совершенно

(законченная).

верхняя

Онъ

планѣ

въ

квадрата.

что

на
со-

внутреннихъ

и

китайской

фланговые

глубину

грунта

камней

была расположена

зарма

началѣ

имѣли

углахъ

выхъ

№ ІІІ-й.

скалѣ,

въ

III

№ 1. Отъ редута

стѣны,

этой

половину.

на

ровъ, высѣченный
точно

форта

до

редутъ

—

участокъ

участку

казармъ

Въ проме-

III имѣла

начертаніе

имѣла

же

отрога

Орлинаго гнѣзда

форту №

къ

№ 2, вторая

изъ

старыя китайскія инпани,

безъ наружныхъ

редутъ

главному

Потерна

слѣдующимъ фортомъ №

и

ближайшая

Контръ-

землей.

существовала,

не

стояли

валовъ

высокихъ

рвовъ.

называлась

галлерею

фортомъ

этимъ

среднихъ

двухъ

присыпаны

была докончена.

не

контръ-эскарповую

въ

были

не

лѣвая

же

каменныхъ

При отрывкѣ

ровъ

пра-

съ

часть

одеждъ,

рва

и

и по-

рвовъ часть

чѣмъ еще больше увеличила

мертвое пространство непосредственно вокругъ

форта.

Въ углахъ

кофры, фланкирующіе рвы. Кофръ
въ правомъ углу соединялся
потерной съ убѣжищемъ для противоштурмныхъ
пуше.къ,
расположеннымъ
внутри форта несколько сзади напольнаго бруствера,
но второй кофръ не имѣлъ
напольнаго

рва были устроены

з







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:Влияние_данных_борьбы_за_Порт-Артур_на_устройство_сухопутных_крепостей_(Шварц,_1910).pdf/37&oldid=3519909


					Скрытая категория: 	Не вычитана




				

			
			
		

		
			

		 Эта страница в последний раз была отредактирована 14 января 2019 в 20:10.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







