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Паро-бетонная печь для подогрѣва съ увлажненіемъ вентиляціоннаго воздуха и для обогрѣванія комнатъ
Описаніе. Въ наружной стѣнѣ ставится пар.-бет. печь „a“, на разстояніи 4—5 вер. отъ нея ставится вторая печь „b“, образующая съ первой камеру „с“, закрываемую стеклянными дверцами „d“. — Въ камерѣ наверху прикрѣпляется трубка „е“ съ мелкими отверстіями, сообщающаяся сь водопроводомъ запорнымъ вентилемъ „f“; подъ трубкой находится корыто „g“ которое можетъ зажимными винтами „h“ быть установлено на желаемой высотѣ и тѣмъ регулируема степень увлажненія. Корыто резиновымъ рукавомъ „і“: соединяется съ сточной трубой „к“. Подъ камеры-бетонный со стокомъ.


Дѣйствіе печи.
1) При зимней вентиляціи воздухъ входитъ черезъ отвер. „l“, подогрѣтый и увлажненный поступаетъ въ комнату черезъ верхнее отверстіе камеры.

2) При лѣтней вентиляціи, когда требуется охлаждать воздухъ, послѣдній входитъ черезъ отвѣрстіе „m“, охлаждается и отчасти очищается отъ пыли при прихожденіи черезъ водяной дождь и съ живительной влагой поступаетъ въ помѣщеніе.

3) При требованіи усиленнаго нагрѣва помѣщенія закрываются приточныя вентиляціонныя отверстія, открываются клапаны „n“, черезъ которые будетъ циркулировать комнатный воздухъ и способствовать обогрѣванію.

4) При требованіи быстраго охлажденія помѣщенія необходимо открыть клапаны „р“ и „m“.
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