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дѣлывается кирпича нѣсколько большее количество противъ того, сколько въ день можетъ приготовить работникъ подпятнаго кирпича. По наставленiю изобрѣтателя внутренность пресса должно смазывать масломъ для удобнаго отдѣленія кирпича отъ формы, отъ чего кирпичъ получаетъ гладкую поверхность, весьма невыгодную для связи съ известковымъ растворомъ. Но произведенными опытами, на Уральскихъ Горныхъ заводахъ, подтвердилось, что и безъ масла кирпичъ хорошо отдѣляется отъ формы отъ смачиванія оной водою и посыпки пескомъ, отъ котораго поверхность кирпича становится шероховатою.

71. Когда деревянный станокъ, и особенно углы онаго, отъ топтанія ногами наполнятся глиною надлежащимъ образомъ, работникъ садится на скамейку и схватываетъ лишнюю глину рукою, или небольшою деревянною лопаткою, смоченною водой; посыпаетъ поверхность одной стороны кирпича пескомъ и переворачиваетъ станокъ на другую сторону, крѣпко ударивъ онымъ по скамейкѣ. Здѣсь излишнюю глину снимаетъ онъ такимъ же образомъ, и посыпавъ поверхность пескомъ и сгладивъ рукою, вынимаетъ кирпичъ изъ формы, вытряхивая оный на скамейку. Работникъ снимаетъ со скамейки кирпичъ, взявши оный плашмя между ладонями рукъ и ставитъ на токъ попомъ[1]; далѣе приставляетъ къ нему плотно другой кирпичъ, и такъ продолжаетъ ставить по порядку; по окончаніи одного ряда во всю ширину сарая, начинаетъ новый рядъ кирпичей.


72. При сушеніи кирпича, выдѣланнаго изъ жирной глины, требуется величайшей осторожности. Въ жаркую или вѣтреную погоду, также при косвенныхъ дождяхъ, закрываютъ бока сарая щитами, безъ чего кирпичъ коробится, трескается и размывается дождемъ. Даже при благопріятномъ состояніи погоды, крайніе кирпичи по длинѣ сарая много повреждаются отъ сильнаго притеченія къ нимъ воздуха. Для предупрежденія сего приставляютъ къ наружнымъ кирпичамъ на ребро доски съ обѣихъ сторонъ и по всей длинѣ сарая.	↑ Кирпичъ, лежащій одной изъ своихъ большихъ поверхностей, называется лежащимъ плашмя, о поставленномъ на одной изъ длинныхъ боковыхъ сторонъ говорится: кирпичъ на ребро; стоящiй на одномъ концѣ, или на одной изъ малыхъ сторонъ, называется попомъ или кирпичемъ стоймя.
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